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Inkubatory laboratoryjne Haier Biomedical HFP-80, HZP-168
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Opis produktu

Standardowe inkubatory HFP-80 (z obiegiem wymuszonym) i HZP-168 (z obiegiem naturalnym) firmy Haier Biomedical. Szeroko stosowane
do hodowli komérek bakterii, grzybéw i mikroorganizméw, a takze do reakcji trawienia enzymow, reakcji ligacji, inkubacji wgtebnej i innych
powigzanych eksperymentéw ze statg temperatura.

Wiasciwosci:

" precyzyjna i stabilna praca z opcjonalnym monitorowaniem loT w czasie rzeczywistym.

" spersonalizowany interfejs, tatwy do podtaczenia - ztgcza USB i RS485, aby sprosta¢ réznym potrzebom uzytkownikéw w zakresie
przesytania danych.

" wiele korzysci ochronnych dla zwiekszonego bezpieczenstwa - ochrona przed przegrzaniem (OPT), ochrona przed przecigzeniem
(FU), wykrywanie btedéw czujnika, niezalezne ograniczenie temperatury, zgodnos¢ z wymaganiami DIN 12880 i poziomem bezpieczenstwa
UE 3.1. Alarmy dZzwiekowe, Swietlne i zdalne (opcjonalnie), ktére gwarantujg bezpieczehstwo eksperymentu. Wiele alarmoéw, takich jak
alarm przekroczenia temperatury, alarm wysokiej i niskiej temperatury, niedomkniete drzwi i alarm btedu czujnika.

" skalowalne przechowywanie danych zbiorczych - pamie¢ ekranu dotykowego mozna zwiekszy¢ do 64 GB, aby przechowywac dane z
15 lat, ktére mozna eksportowac przez USB.

" wysoka wydajnos¢ izolacji termicznej, oszczednos¢ energii i ochrona srodowiska - urzadzenia produkowane sg z izolacjg z folii
aluminiowej, co poprawia ogdlng wydajnos¢ izolacji i zmniejsza zuzycie energii, obniza koszty, a jednoczesnie jest przyjazne dla Srodowiska.

" technologia sterowania Fuzzy PID i wysokowydajne czterostronne mechanizmy grzewcze - wykorzystywane do osiggniecia
precyzyjnej kontroli temperatury z doskonata jednorodnoscia.

Modele
* HFP-80
" HZP-168
Specyfikacja
MODEL HFP-80 HZP-168
Rodzaj obiegu powietrza wymuszony naturalny
Pojemnos¢ [L] 80 168
Zakres kontroli temperatury [°C] +5 powyzej temperatury otoczenia do = +5 powyzej temperatury otoczenia do

+105 +105


https://www.biogenet.pl/produkty-producenta,1,1,1,15,0,1,1,0,6651.html
https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Cieplarki-Inkubatory/inkubator-haier-biomedical-hzp-168-hfp-80.html

Jednorodnos¢ temperatury (w 37°C) [°C]

Czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwi
przez 30 sek. [min]

Pétki (standard / max.)
Wymiary wewnetrzne (W x D x H) [mm]
Wymiary zewnetrzne (W x D x H) [mm]

Moc [W]

2/12

400 x 400 x 480
560 x 662 x 870
510

2/17

490 x 550 x 626
650 x 782 x 1028
640
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Dziat serwisu

Numer telefonu
+48 22 463 80 48

Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Badania i rozwdj

Adres e-mail
badania@biogenet.pl

Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczegdlnych jego elementéw.
Zastosowane ilustracje moga réznic sie od oryginatu i stuza jedynie prezentacji przyktadowego wygladu produktu.



