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Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-819

Opis produktu
Komora I klasy bezpieczeństwa LabGard NU-819 firmy NuAire.

Komora LabGard NU-819 została zaprojektowana do pobierania, filtrowania i usuwania powietrza ze strefy pracy przy pomocy zewnętrznego 
systemu oczyszczania. Bariera wytwarzana przez powietrze o prędkości przepływu 38-51 m/s gwarantuje optymalną ochronę personelu. 
Komora NU-819 stworzona przy użyciu materiałów Dupont™ Corian® w połączeniu z ergonomicznie zaprojektowaną strefą dostępową 
maksymalizuje komfort pracy i wpływa na zwiększenie skuteczności ochronej bariery powietrznej.

NU-819 zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność przy wykonywaniu wszelkich prac, w których niezbędne jest zachowanie bezpieczeństwa 
personelu np. wszelkie prace pipetowania, przenoszenia (transferu materiałów), sekcji zwierząt, prace przy użyciu małej aparatury jak wirówki, 
łaźnie wodne, zapewniającą ochronę personelowi pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim potencjale  ryzyka. Wbudowane 
filtry HEPA zapewniają efektywność oczyszczania środowiska pracy na poziomie 99,99%.
Gwarantowany czas życia filtrów wynosi czas życia filtrów 7 lat* i 14 000 godzin pracy.

Wyposażenie standardowe NU-819:

akrylowe boczne panele zapewniające doskonałą widoczność,
ściana tylna z białego akrylu,
2 gniazda elektryczne.

Certyfikat jakości i zgodności:

ISO9001, CE, UL.

*dla ustawień fabrycznych

Modele
NU-819-300E
NU-819-400E

Certyfikaty
ISO9001, ISO13485, CE

Specyfikacja
MODEL NU-819-300E NU-819-400E
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Rozmiar nominalny (roboczy) 0,9 m 1,2 m

Wysokość dostępowa okna 203 mm 203 mm

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 914 x 806 x 581 1219 x 806 x 581

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] 883 x 540 x 460 1187 x 540 x 460

Waga 81 kg 149 kg

Wyposażenie opcjonalne
podstawa komory (2 wysokości),
alarm niskiego przepływu.



Adres siedziby Dział handlowy Dział serwisu Badania i rozwój
Biogenet Sp. z o.o.
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu
+48 22 417 31 98

Numer telefonu
+48 22 463 80 48

Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Adres e-mail
badania@biogenet.pl
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Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. 
Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.


