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Komora I klasy bezpieczeństwa NuAire NU-813

Opis produktu
Komora I klasy bezpieczeństwa biologicznego NU-813 firmy NuAire.

Komora LabGard NU-813 jest komorą zapewniającą ochronę personelowi pracującemu z aerozolami i innymi cząsteczkami o niskim 
potencjale ryzyka. Wbudowane filtry HEPA zapewniają efektywność oczyszczania środowiska pracy na poziomie 99,99%. Gwarantowany czas 
życia filtrów wynosi czas życia filtrów 7 lat* i 14 000 godzin pracy

Dzięki zastosowaniu filtrów Purafil® lub filtrów z węgla aktywnego, komora NU-813 zapewnia ochronę w trakcie pracy z rozpuszczalnikami 
używanymi np. w cytologii. Jednostronny przepływ powietrza, z pomieszczenia pracy do komory i wydmuch odfiltrowanego powietrza ponownie 
do pomieszczenia, tworzy barierę, która minimalizuje możliwość migracji drażniących oparów ze strefy pracy do pomieszczenia.

 Właściwości:

akrylowe boczne panele zapewniające doskonałą widoczność,
ściana tylna z białego akrylu,
oświetlenie wewnętrzne,
duża głębokość robocza - 61 cm,
blat komory wykonany z profilowanego czarnego tworzywa epoksydowego,
filtr HEPA o efektywności 99,99%.

*dla ustawień fabrycznych

Modele
NU-813-300E
NU-813-400E
NU-813-600E

Certyfikaty
ISO9001, ISO13485, CE

https://www.biogenet.pl/produkty-producenta,1,1,1,15,0,1,1,0,4412.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-PCR/komora-do-pcr-biosan-uvt-b-ar/komora-i-klasy-bezpieczenstwa-nuaire-nu-813.html


Specyfikacja
MODEL NU-813-300E NU-813-400E NU-813-600E

Rozmiar nominalny (roboczy) [m] 0,9 1,2 1,8

Rodzaj komory z dedykowaną podstawą z dedykowaną podstawą z dedykowaną podstawą

Wysokość dostępowa okna [mm] 203 203 203

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 914 x 737 x 1372 1219 x 737 x 1372 1829 x 737 x 1372

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] 873 x 610 x 711 1178 x 610 x 711 1788 x 610 x 711

Waga [kg] 136 181 227

Moc oświetlenia [lux] 1600 1600 1600

Wyposażenie opcjonalne
podstawa komory regulowana na wysokość,
filtr Purafil® lub z węgla aktywnego (w miejsce filtra HEPA),
alarm niskiego przepływu.



Adres siedziby Dział handlowy Dział serwisu Badania i rozwój
Biogenet Sp. z o.o.
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu
+48 22 417 31 98

Numer telefonu
+48 22 463 80 48
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serwis@biogenet.pl
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badania@biogenet.pl
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Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. 
Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.


