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Dygestorium bezwyciągowe - Value-Line

   

Opis produktu
Dygestorium bezwyciągowe TopAir   ጀꀀValue-Line zapewnia bezpieczeństwo środowiska pracy operatorów pracujących z kwasami oraz 
żrącymi chemikaliami.

Dygestorium wyposażone w innowacyjny, intuicyjny 7-calowy, kolorowy, dotykowy panel sterowania, z monitorowaniem przepływu powietrza i 
alarmem sygnalizującym o nieprawidłowej pracy urządzenia, zintegrowanym blatem roboczym z polipropylenu, suwaną szybą przednią z 
bezpiecznego szkła oraz przyjaznym dla środowiska wentylatorem ES i oświetleniem LED.

Szeroka gama dostępnych filtrów oraz akcesoriów pozwala dostosować dygestorium do wymagań każdego klienta.

Właściwości:

model kompaktowy, ekonomiczny,
struktura polipropylenowa o wysokiej odporności chemicznej,
wbudowany, uszczelniony polipropylenowy blat roboczy lub do wyboru z epoksy, stali nierdzewnej, ceramiki lub Trepsa,
7-calowy, dotykowy panel sterowania,
wyświetlacz przepływu powietrza i alarmu,
timer filtra i serwisowy,
szyby boczne ze szkła hartowanego, 
suwane okno frontowe z bezpiecznego szkła,
przyjazne środowisku, oszczędne oświetlenie LED 800 lux,
prędkość powietrza 0,5±0,1 m/s, 100±20 FPM,
dostęp do filtra z tyłu urządzenia,
różnorodność filtrów HEPA i węglowych,
wentylator EC z 10-stopniową regulacją prędkości.

Modele
VL-CF-075-PP
VL-CF-090-PP
VL-CF-120-PP

Certyfikaty
CE

https://www.biogenet.pl/produkty-producenta,1,1,1,15,0,1,1,0,4452.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Wyciagi-laboratoryjne/dygestorium-bezwyciagowe-value-line.html


Specyfikacja
MODEL VL-CF-075-PP VL-CF-090-PP VL-CF-120-PP

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 750 x 580 x 1050 900 x 580 x 1050 1200 x 580 x 1050

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] 730 x 450 x 550 880 x 450 x 550 1180 x 450 x 550

Max. otwarcie okna suwanego [mm] 350

Wysokość dostępowa [mm] 500

Prędkość przepływu powietrza [m/s] 0,5±0,1 (100±20 FPM)

Materiał obudowy spawana biała struktura polipropylenowa z wbudowanym uszczelnionym blatem roboczym z polipropylenu

Poziom hałasu [dB] <52 <55 <57

(testowana w odległości 20 cm od blatu roboczego na wysokości 1,2 m nad podłożem)

Oświetlenie 800 LUX, przyjazne środowisku oświetlenie LED

Filtr filtry węglowe dla rozpuszczalników, kwasów, zasad, formaldehydów, multigazowe (mieszanka materiałów) / HEPA / ULPA

Zasilanie [V / Hz] 230 / 50

Wyposażenie opcjonalne
podstawa,
kranik,
zawór gazu.



Adres siedziby Dział handlowy Dział serwisu Badania i rozwój
Biogenet Sp. z o.o.
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu
+48 22 417 31 98

Numer telefonu
+48 22 463 80 48

Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Adres e-mail
badania@biogenet.pl
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Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. 
Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.


