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CO W KATEGORII?

Komory laminarne, Komory do PCR, Komory BIOHAZARD | klasy bezpieczehstwa,
Wyciggi laboratoryjne, Systemy licznikdw czgstek w powietrzu, Akcesoria do komor

&S Komora laminarna
= BIOHAZARD

Komora laminarna LabGard® AIR model NU-543 z certyfikatem EN12469
znajduje sie na liscie komér bezpieczenstwa biologicznego klasy Il, typu
A2, zapewniajgca ochrone personelu, produktu i srodowiska. Powietrze
z LabGard® moze zostaé wypuszczone, po oczyszczeniu przez filtry HEPA,
z powrotem do pomieszczenia lub komora moze by¢ podtgczona do
systemu HVAC obiektu, aby zminimalizowa¢ zanieczyszczenie krzyzowe

biologicznymi substancjami biologicznymi niskiego lub $redniego ryzyka
przy braku lotnych toksycznych chemikalidw.

& Komora laminarna
BIOHAZARD

m Haier Biomedical

Komora laminarna seria loT — Il klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego
firmy Haier Biomedical zapewniajgca ochrone uzytkownika, probki
i Srodowiska. Wtasciwosci: stata  predko$¢ przeptywu powietrza,
system cyrkulacji powietrza: 30% wyrzut / 70% recyrkulacja, filir ULPA
o sprawnosci 99,9995% dla czgstek o srednicy 0,12 ym, dwa wentylatory
DC zapewniajgce wysokg niezawodno$¢ pracy przy jednoczesnym
niskim poziomie hatasu oraz zuzycia energii, 10-calowy ekran doftykowy LCD.

Komora do PCR

I\/e7A01"BY:\:8 Biosan

UVC/T-M-AR to komora zaprojektowana do czystej pracy z prébkami
DNA. Model UVC/T-M-AR jest modelem nastotowym, wykonanym
z metalowej ramy i powierzchni roboczej ze stali nierdzewnej.
Promieniowanie UV zotwartejlampy dezynfekuje powierzchnieroboczg
dezaktywujgc fragmenty DNA/RNA w ciggu 15-30 min ekspozycji.
Komora wyposazona jest w przeptywowq lampe antybakteryjng UV,
ktéra zapewnia ciggtg dekontaminacje wewnagtrz komory w czasie
pracy. Lampa ta jest zalecana do pracy z amplikonami DNA/RNA.
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https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-recyrkulacja/komora-laminarna-biohazard-nuaire-nu-543.html
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Komory laminarne BIOHAZARD z recyrkulacjqg

Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Intelligent
Komory serii Intelligent Il klasy bezpieczenstwa z recyrkulacjq,
wyposazone m.in. w czujnik ruchu, kontrole blokady lampy UV,
cyfrowy wyswietlacz, alarmy zapewniajgce bezpieczng prace.
Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-543

Komora serii LabGard Il klasy bezpieczehstwa A2 z recyrkulacija,
wyposazona w system cyrkulacji powietrza z jedng dmuchawa,
dwa filtry HEPA, system automatycznej dekontaminacji. Wyréb med.
Komory laminarne BIOHAZARD Haier Biomedical seria Smart loT
Komory serii Smart 10T Il klasy bezpieczenstwa z recyrkulacjq,
wyposazone w 10-calowy ekran dotykowy LCD, filtr ULPA, kontrole
blokady lampy UV, okno frontowe suwane.

Komora laminarna BIOHAZARD NuAire NU-545

Komora serii LabGard Il klasy bezpieczehstwa A2 z recyrkulacja,
wyposazona w kolorowy dotykowy ekran LCD, system cyrkulaciji
powietrza z jedng dmuchawa, dwa filtry HEPA. Wyréb medyczny.

Komory laminarne polipropylenowe BIOHAZARD z recyrkulacjq

Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD Il klasy bezpieczenstwa TopAir

Komory Il klasy bezpieczenstwa, wyposazone w kolorowy, dotykowy panel sterujgcy,
dwa filtry ULPA (lub HEPA), szyby boczne ze szkta hartowanego, alarmy nieprawidtowej
pracy, konstrukcja wykonana z odpornego polipropylenu.

Polipropylenowe komory laminarne BIOHAZARD - ECOLINE TopAir

Komory serii ECOLINE Il klasy bezpieczenstwa z recyrkulacja, wyposazone w kolorowy,
dotykowy panel sterujgcy, dwa filtry ULPA (lub HEPA), system cyrkulacji powietrza
z jedng dmuchawaq, alarmy nieprawidtowej pracy.

Komory laminarne BIOHAZARD z catkowitym wydmuchem

Komory laminarne BIOHAZARD NuAire NU-560 / NU-545

Komory serii LabGard Il klasy bezpieczenstwa B2 z catkowitym wydmuchem, Komora laminarna
wyposazone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, umozliwia prace z czynnikami BIOHAZARD NuAire NU-543
biologicznie niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w kategoriach 1, 2i 3. -

Test dymny
(kontrola przeptywu)


https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-recyrkulacja.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-polipropylenowe-BIOHAZARD-z-recyrkulacja.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-BIOHAZARD-z-calkowitym-wydmuchem.html
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Komory do przygotowywania farmaceutykow / cytostatykow

Komora Il klasy bezpieczenstwa NuAire NU-581 do pracy
z cytostatykami

Komora serii LabGard ES HD Il klasy bezpieczenstwa,
wyposazona w kolorowy, dotykowy ekran LCD, dwa filtry
HEPA oraz trzeci filtr — unikalny system zespotu owalnych
filtrow podblatowych.

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-NTE800

Izolator z negatywnym ci$nieniem wzgledem pomieszczenia,
catkowitym wyrzutem powietrza oczyszczonego, stosowany do
pracy fakze z materiatami niebezpiecznymi (np. cytostatyki).

Komora do pracy z farmaceutykami NuAire NU-PR797

Izolator z pozytywnym ci$nieniem, stosowany do pracy
sterylnej z materiatami nie stanowigcymi zagrozenia dla
operatora, znakomita widocznos$¢ obszaru roboczego,
filtry absolutne HEPA.

Komory do PCR

Komora do PCR Biosan UVT-S-AR

Komora do pracy czystej z prébkami DNA, zapewniajgca
ochrone przed kontaminacjg, model nastotowy, materiat
scian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkto.

Komora do PCR Biosan UVC/T-M-AR

Komora do pracy czystej z prébkami DNA, zapewniajgca
ochrone przed kontaminacjg, model nastotowy, materiat
scian: tylna - stal nierdzewna, boczne i frontowa - szkto.

Komora do PCR Biosan UVC/T-AR

Komora do pracy czystej z prébkami DNA, zapewnigjgca
ochrone przed kontaminacjg, $ciany wykonane z
pleksiglasu, powierzchnia robocza malowana proszkowo.

Komora do PCR Biosan UVT-B-AR

Komora do pracy czystej z prébkami DNA, zapewnigjgca
ochrone przed kontaminacjg, model nastotowy, materiat
$cian: tylna - stal nierdzewna, boczne - stal z powtokg
odporng chemicznie, frontowa - szkto.

Komory BIOHAZARD | klasy bezpieczenstwa

Komora | klasy bezpieczenstwa NuAire NU-813

Komora serii LabGard zapewniajgca ochrone personelowi
pracujgcemu z aerozolami i innymi czgsteczkami o niskim
potencjale ryzyka, filir HEPA, akrylowe boczne panele.

Komora | klasy bezpieczenstwa NuAire NU-819

Komora serii LabGard zaprojektowana do pobierania,
filtrowania i usuwania powietrza ze strefy pracy przy pomocy
zewnetrznego systemu oczyszczania, filtry HEPA, akrylowe
boczne panele.


https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-przygotowywania-farmaceutykow-cytostatykow.html
https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-do-PCR.html
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Komory laminarne z poziomym przeptywem powietrza

Polipropylenowe komory laminarne z poziomym przeptywem powietrza TopAir

Komory wyposazone w kolorowy, dotykowy panel sterujgcy, powierzchnie roboczg wykonangq ze stali
nierdzewnej, boki przeszklone, oswietlenie LED, wentylator z 10-stopniowq regulacja, licznik godzin pracy
filtra, system alarmu wymiany filfra.

Komory z poziomym laminarnym przeptywem powietrza NuAire NU-240 AireGard™ ES (Energy Saver)

Komory wyposazone w system filirow wstepnych, filir HEPA, $ciany boczne ze stali nierdzewnej z portami
dostepowymi, blat roboczy ze stali nierdzewnej z pokryciem z PCV, o$wietlenie fluorescencyjne,
elektroniczny system kontroli AeroMax.

Komory laminarne z pionowym przeptywem powietrza

Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przeptywem powietrza - ECOLINE TopAir

Komora wyposazona w filtr HEPA, obudowa oraz powierzchnia robocza wykonana z polipropylenu,
o$wietlenie LED, boki komory — petne, analogowy panel sterowania.

Polipropylenowa komora laminarna z pionowym przeptywem powietrza TopAir

Komora wyposazona w filir HEPA, materiat obudowy — polipropylen, powierzchnia robocza wykonana
ze stali nierdzewnej, o$wietlenie LED, boki komory - szkto, kolorowy, dotykowy panel sterujqcy.

Wyciqgi laboratoryjne

Dygestoria bezwyciggowe TopAir

Polipropylenowe dygestoria serii BASIC oraz PRO,
wyposazone w kolorowy, dotykowy panel sterujgcy,
alarmy nieprawidtowej pracy, réznorodnos¢ filtréw HEPA
i weglowych.

Aktywne polipropylenowe wyciqgi laboratoryjne
TopAir

Dygestoria wyposazone w kolorowy, dotykowy panel
sterujgcy, czujnik wykrywania operatora, system VAV
(Variable Air Volume).

Dygestoria bezwyciggowe - ECOLINE TopAir
Kompaktowe, polipropylenowe dygestoria nastotowe,

nie wymagajqg podtgczenia do systemu wentylacji,
réznorodnosc filirow HEPA i weglowych.

Systemy licznikow czastek w powietrzu

System licznika czgstek AirMET do komory laminarnej

System monitorujgcy stan atmosfery w obszarze pracy
komory laminarnej - w sposéb ciggty nadzoruje ilos¢
czgstek w zasysanym powietrzu i sygnalizuje stfanem
alarmowym odchylenia od normy.

Akcesoria do komér laminarnych

Akcesoria do komor laminarnych

Akcesoria m.in. fakie jak podtokietnik, obrotowy stolik,
podstawy na stopy i tokcie, palnik bunsenowski, ssak
prézniowy i aspirator butelkowy.

Komora laminarna
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https://www.biogenet.pl/Praca-w-warunkach-sterylnych-i-bezpiecznych/Komory-laminarne-z-poziomym-przeplywem-powietrza.html
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Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych

3@3,% Brinkubator
Wiy MIC-101

MIC-101 Embrient Inc.

Bezpieczna i niezawodna komora stosowana do IVF, izolacji wirusa
HIV, wytwarzania $rodowiska niedotlenienia, nadmiaru tlenu Ilub
normalnych warunkéw tlenowych, hodowli organdéw, hodowli komdrek
macierzystych. Kazdy z dostepnych modeli jest samowystarczalnym
inkubatorem umozliwiajgcym  stworzenie  wtasciwych — warunkdw
Srodowiska prowadzonych hodowli (stezenie gazéw i wilgotnosc).
Komora MIC-101 zapewnia znakomitq jako$¢ i trwatos¢. Wykonana
z wysokiej jakosci poliweglanu, indywidualnie testowana pod wzgledem
wyciekdw spod uszczelki. Uzycie przezroczystego poliweglanu umozliwia
obserwacje hodowli bez potrzeby otwierania inkubatora.

1 atmosfery ACU

BMG LABTECH

Dostepny dla czytnikdw CLARIOstar elektroniczny System Kontroli
Atmosfery (Atmospheric Control Unit - ACU) umozliwia niezalezng
kontrole stezenia tlenu (O,) i dwutlenku wegla (CO,). Poziom flenu,
monitorowany chemiczno-elektrycznym czujnikiem, jest kontrolowany
w przedziale 0,1-20% przez system kontroli doptywu wolnego od flenu
azotu. Dwutlenek wegla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest

do komory odczytu ptytki osobnym kanatem zapewniajgcym regulacje
stezenia CO, w zakresie 0,1-20%.

5 System kontroli
atmosfery ACU

BMG LABTECH

Dostepny dla serii czytnikdbw Omega elektroniczny System Kontroli
Atmosfery (Atmospheric Confrol Unit - ACU) umozliwia niezalezng
kontrole stezenia tlenu (O,) i dwutlenku wegla (CO,). Poziom tlenu,
monitorowany chemiczno-elekirycznym czujnikiem, jest kontrolowany
w przedziale 1-19% przez system kontroli doptywu wolnego od tlenu
azotu. Dwuflenek wegla monitorowany czujnikiem IR wprowadzany jest
do komory odczytu ptytki osobnym kanatem zapewniajgcym regulacje
stezenia CO, w zakresie 0-20%.



https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/brinkubator-mic-101.html
https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/system-kontroli-atmosfery-acu-do-czytnika-clariostar.html
https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe/Systemy-do-hodowli-w-kontrolowanych-warunkach-tlenowych/system-kontroli-atmosfery-acu-do-czytnikow-serii-omega.html

:[m]
e

2 4

BADANIA W KONTROLOWANEJ ATMOSFERZE
/BEZTLENOWE

Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych

Brinkubator MIC-101

Systemy do hodowli w kontrolowanych warunkach tlenowych MIC-101, wielopoziomowos¢ brinkubatora
umozliwia wygodne przechowywanie szalek Petriego, butelek do hodowli tkankowej lub ptytek.

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar

System umozliwiajgcy niezalezng kontrole stezenia tlenu (O,) i dwutlenku wegla (CO,), monitorowanie
poziomow w sposdb ciqgty, przekroczenie progdw toleranciji sygnalizowane alarmem dzwiekowym,
wbudowany kolorowy panel sterujgcy.

System kontroli atmosfery ACU do czytnikéw serii Omega

System umozliwiajgcy niezalezng kontrole stezenia tlenu (O,) i dwutlenku wegla (CO,), monitorowanie
poziomow w sposdb ciagty, przekroczenie progdw toleranciji sygnalizowane alarmem dzwiekowym,
wbudowany kolorowy panel sterujgcy.

Czytnik mikroptytek



https://www.biogenet.pl/Badania-w-kontrolowanej-atmosferze-beztlenowe.html
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CO W KATEGORII?

Inkubatory CO,/O,, Inkubatory z wytrzgsaniem, Cieplarki / Inkubatory, Mini-bioreaktory
z pomiarem wzrostu Real-Time, Termobloki / bloki grzejgco-chtodzgce, taznie wodne

3% Inkubator CO,

= z plaszczem powietrznym

Inkubatory CO, serii In-vitroCell ES z ptaszczem powietrznym,
ciggtg filtracjg HEPA oraz systemem dekonfaminacji gorgcym
powietrzem. Modele NU-5810E / NU-5710E sg najbardziej niezawodnymi,
wygodnymiw uzytkowaniu i zaawansowanymi fechnicznie inkubatorami
CO, dostepnymi na rynku. Ciggta filtracja HEPA w obiegu zamknietym
zapewnia najwiekszg kontrole nad zanieczyszczeniami dostajgcymi sie

do komory inkubatora. System dekontaminacji gorgcym powietrzem
pozwalajgcy na wybdr cyklu wilgotnego 95°C oraz suchego 145°C jest
niezastgpiony przy pracy z czynnikami patogennymi. Nowoczesny,
duzy, dotykowy panel kontrolny LCD pozwala intuicyjnie poruszac sie po
ustawieniach menu.

Inkubator z wytrzgsaniem ES-20/80 to profesjonalne urzqdzenie do
laboratoriéw biotechnologicznych i farmaceutycznych. Urzgdzenie jest
wyposazone w nowy potréjny mechanizm mimosrodowy do poruszania
platformy, ktéry zapewnia najwyzszg charakterystyke rownowazenia,
doskonatg niezawodnos¢ i cichqg prace. Uzyskana stabilno$¢ urzgdzenia
podczas energicznego mieszania pozwala na uktadanie w  stos
maksymalnie tfrzech urzgdzen, co pozwala zaoszczedzié miejsce.
Nowy wyswietlacz i tatwy w obstudze interfejs uzytkownika zapewniajqg
przejrzyste i intuicyjne sterowanie parametrami, a takze umozliwiajg
rejestrowanie, przechowywanie i wyswietlanie danych w czasie.

RTS-1 i RTS-1C to osobiste bioreaktory, ktére zapewniajg typ

mieszania odwréconego Reverse-Spin® i rejestracje  wzrostu

mikroorganizméw w probdwkach 50 mL w czasie rzeczywistym.
Dzieki innowacyjnej technologii mieszania mozliwy jest pomiar
gestosci optycznej bez ingerencji sondy. Mozliwo$s¢ zmiany
parametrow takich jak temperatura, obr./min i czas wirowania
w jednym kierunku pozwala osiggng¢ zgodne i powtarzalne
wyniki. Bezptatne oprogramowanie umozliwia m.in. prezentacje
w formacie 3D danych OD lub tempa wzrostu komérek.


https://www.biogenet.pl/Inkubacja-hodowla-mikroorganizmow-i-komorek/Inkubatory-CO2-O2/inkubator-co2-z-plaszczem-powietrznym-nuaire-nu-5810e-invitrocell.html
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INKUBACJA / HODOWLA
MIKROORGANIZMOW | KOMOREK

Inkubator CO, z ptaszczem powietrznym NuAire NU-5810E / NU-5710E In-vitroCell

Inkubator CO, i O, z ptaszczem powietrznym, kontrolg poziomu wilgotnosci, ciagtq filtracjg HEPA oraz
systemem dekontaminacji gorgcym powietrzem, wyposazony w kolorowy, dotykowy panel sterujgcy.
Wyréb medyczny.

Inkubatory CO, z ptaszczem wodnym NuAire NU-8600E / NU-8631E

Inkubatory wyposazone w system ciggtej filfracji HEPA, kolorowy, dotykowy panel sterujgcy, precyzyjng
kontrole temperatury (podwdjne czujniki), model NU-8631E - dodatkowo utrzymywanie warunkéw
beztlenowych (O,) . Wyréb medyczny.

Inkubator CO, Biosan S-Bt Smart Biotherm

Inkubator wyposazony w recyrkulator promieni UV, wbudowany czujnik CO, na podczerwien,
sze$ciostronne ogrzewanie, komora wykonana ze stali nierdzewnej, transfer danych do komputera poprzez
Bluetooth.

Inkubator CO, z ptaszczem powietrznym Haier Biomedical seria HCP

Inkubator CO, z ptaszczem powietrznym zapewniajgcy optymalne i powtarzalne warunki wzrostu dla
hodowli komérkowych, wyposazony w kolorowy, dotykowy panel sterujgcy, czujnik CO, na podczerwien,
alarm dzwiekowy i wizualny.

Inkubatory CO, N-BIOTEK NBT-203, NBT-203XL, NBT-203XL-28

Inkubatory CO, z ptaszczem powietrznym, naturalng konwekcjq temperatury i wilgotnosci,
wyposazone w filtry HEPA oraz system alarmdw informujgcy o nieprawidtowosciach.

Akcesoria do inkubatoréw

Akcesoria fakie jak podstawa pod inkubator, zmieniacz butli, mierniki CO, i O,
filtry CO,, O, i HEPA, reduktory dwustopniowe CO, i N,, dodatkowe potki.

Inkubator z wytrzgsaniem Biosan ES-20/80

Inkubator wyposazony w potréjny mechanizmm mimosrodowy, tatwy w obstudze interfejs uzytkownika,
czujnik braku réwnowagi i automatyczne wykrywanie awarii termostatu, tgczno$¢ Bluetooth
z komputerem PC, wnetrze wykonane ze stali nierdzewne;j.

Inkubator z wytrzgsaniem Biosan ES-20

Inkubator stosowany do mieszania, inkubacji i hodowli ptyndw biologicznych. Wbudowany mikroprocesor
zapewnia statg kontrole temperatury w komorze inkubatora. Dwuliniowy wyswietlacz pokazuje wartosci
temperatury, czasu i predkosci.

Inkubator z wytrzgsaniem i chtodzeniem Biosan ES-20/80C

Inkubator stosowany m.in. do hodowli drobnoustrojéw, hodowli komdrkowej, ekspresji biatek, badan
rozpuszczalnosci, tatwy w obstudze interfejs uzytkownika, czujnik braku réwnowagi i automatyczne
wykrywanie awarii termostatu, tgcznos¢ Bluetooth z komputerem PC.
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INKUBACJA / HODOWLA i
MIKROORGANIZMOW | KOMOREK

Przenosny miniinkubator N-BIOTEK NB-201TM

Kompaktowy, lekki, tatwy do przenoszenia miniinkubator, wyposazony w wyswietlacz LED, 2 potki ze stali
nierdzewnej, uchwyt utatwiajgcy przenoszenie, wtyczke do tadowarki samochodowej. Maty rozmiar
umozliwia prace w komorach laminarnych i warunkach sterylnych.

Inkubatory z obiegiem naturalnym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIG / IG

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmow, komadrek roslinnych i zwierzecych, inkubaciji
w statych temperaturach, wyposazone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnetrzne - szklane,
hartowane, sterownik Smart-Lab™.

Inkubatory z chtodzeniem i wymuszonym obiegiem DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIR / IR

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmow, komérek roslinnych i zwierzecych, inkubacii
w statych temperaturach, wyposazone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnetrzne - szklane,
hartowane, sterownik Smart-Lab™, funkcja autodiagnostyki.

Inkubatory z obiegiem wymuszonym DAIHAN Scientific ThermoStable™ SIF / IF

Inkubatory przeznaczone m.in. do hodowli mikroorganizmdw, komorek roslinnych i zwierzecych, inkubacji
w statych temperaturach, wyposazone w kolorowy, dotykowy ekran LCD, drzwi wewnetrzne - szklane,
hartowane, sterownik Smart-Lab™, automatyczna rejestracja danych.

Wielokanatowy bioreaktor Biosan RTS-8

Bioreaktor z nieinwazyjnym pomiarem przyrostu biomasy w czasie rzeczywistym, wykorzystujgcy
opatentowanq technologie Reverse-Spin®. System optyczny bliskiej podczerwieni umozliwia rejestracje
kinetyki wzrostu komérek. Bezptatne oprogramowanie do przechowywania i analizy danych.

Bioreaktor Biosan RTS-1 i RTS-1C z pomiarem wzrostu komérek w czasie rzeczywistym

Mini-bioreaktory z pomiarem wzrostu komorek w czasie rzeczywistym. Dzieki innowacyjnej technologii
mieszania mozliwy jest pomiar gestosci optycznej bez ingerenciji sondy. Bezptatne oprogramowanie
do przechowywania i analizy danych.

Termoblok Biosan Bio TDB-100

Termoblok przeznaczony dla procesdw dtugiej inkubacji w réznych
temperaturach, zawiera blok aluminiowy na probdwki 24 x 2/1,5 mL,
15x0,5mL oraz 10x 0,2 mL.

Termobloki serii Grant QB

Termobloki serii QB posiadajg wysokiej jakosci systemy grzewcze
z doskonatqg kontrolg temperatury. Dostepny szeroki wachlarz
wymiennych blokéw grzewczych.

Blok grzejaco-chtodzqcy Biosan CH-100
Blok z mozliwoscig szybkiej zmiany trybdw chtodzenia i grzania jest

bardzo efektywnym urzgdzeniem dla hybrydyzacijii analizy DNA.

Termoblok Biosan TDB-120

Termoblok zaprojektowany do utrzymywania statej temperatury
w probdwkach umieszczonych w aluminiowych blokach.
Niezbedny do badan metodqg PCR.

Bioreaktor Biosan
RTS-1 i RTS-1C

.lo z pomiarem wzrostu komérek w
czasie rzeczywistym
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INKUBACJA / HODOWLA
MIKROORGANIZMOW | KOMOREK

Laznia wodna Biosan WB-4MS

taznia wodna zapewniajgca precyzyjne utrzymanie temperatury, kompaktowa budowa,
tatwy w uzyciu programator, wnetrze ze stali nierdzewnej, idealna do chemicznych,
farmaceutycznych, medycznych i biologicznych badan laboratoryjnych.

Laznie wodne serii Grant SUB Aqua Pro

Do wyboru 8 modeli z platformq i pokrywqg w standardzie. Doskonata stabilno$¢ temperatury,
szybkie nagrzewanie, definiowany przez uzytkownika alarm wysokiej temperatury,
zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.

Laznie wodne serii Grant JB Academy

Idealny wybdr dla szkdt i uczelni wymagajgcych urzgdzen tatwych w uzyciu. Do wyboru 3 modele
z platformg w standardzie. tatwy w uzytkowaniu sterownik, jasny, czytelny wyswietlacz, blokada
wyswietlacza, szybkie nagrzewanie, zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho.

Laznie wodne serii Grant Optima™

Ekonomiczna gama wielofunkcyjnych tazni z precyzyjng kontrolg temperatury. tatwe w uzyciu
i konfiguraciji, znakomita kontrola temperatury, petny zakres — cyrkulatory grzejgce,
cyrkulatory grzejgce i chtodzqgce.

Laznie wodne z wytrzgsaniem serii Grant OLS26 i LSB 12/18

taznie wodne z wytrzgsaniem liniowym i orbitalnym serii Grant OLS26 oraz liniowym LSB 12/18 tgczg
w sobie wysokg precyzje kontroli temperatury z wysokiej jakosci mechanizmem wytrzgsania. Szeroka
gama dostepnych akcesoridw zapewnia najlepsze rozwigzanie dla kazdej wykonywanej procedury.

taznie wodne
serii Grant JB
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CO W KATEGORII?

DEKONTAMINACJA | STERYLIZACJA

Urzgdzenia i ptyny do dekontaminaciji, Sterylizacja UV

Recyrkulator

IS WANT SR Biosan

dekontaminaciji H,0,

Genius® Devea

Genius® zostat zaprojektowany do niezaleznej dezynfekcji

urzqgdzeh oraz pomieszczenh o matej kubaturze. Specjalnie
zaprojektowane podparcie umozliwia ustawienie urzgdzenia
w rdéznych pozycjach (orientacja kierunku oraz regulacja
wysokosci). Lekki, tatwy do przenoszenia, bezpieczny dla
uzytkownika. Urzgdzenie wykorzystujgce metode ,,suchej mgty”,
oparte na technologii wirujgcego dysku. Przystosowany do
pracy w pomieszczeniach zamknietych (mate pokoje, komory,
izolatory, inkubatory itp.). Wysoka wydajnos¢, bezpieczenstwo
pracy, prostota oraz szybkos¢ dziatania - wszystko to sprawia, ze
urzgdzenie znajduje zastosowanie w najbardziej wymagajgcych
sektorach takich jak laboratoria badawcze, przemyst rolno-
spozywczy, farmaceutyczny, szpitale, kliniki  jak réwniez
domy opieki i wiele innych. Zdalny monitoring dzieki aplikacji
MyPhileas®.

UVR-M/UVR-Mi to urzgdzenia przystosowane do dezynfekcji powietrza
w  réznych biomedycznych pokojach Ilaboratoryjnych, salach
operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zaktadach produkcji
zywnosci. Sq to efektywne narzedzia dla ochrony przed wirusami
grypy i innymi wirusami drég oddechowych w czasie epidemii. Zasada
dziatania opiera sie na statym, wymuszonym obiegu powietrza przez
komore recyrkulatora wyposazonego w lampy UV, co zapewnia
maksymalng skuteczno$¢ dezynfekcji. Wewnetrzna powierzchnia
lustrzana komory recyrkulatora odbija promienie ultrafioletowe
zwiekszajgc gestos¢ promieniowania UV i wzmacniajgc efekt
dezynfekcji. Model UVR-Mi zapewnia opcje planowania wtgczenia
i wytgczenia oraz szacowania ogdlnego czasu pracy i stanu lampy.


https://www.biogenet.pl/Dekontaminacja-i-sterylizacja/Dekontaminacja-H2O2/urzadzenia-do-dekontaminacji-h2o2-malych-pomieszczen-serii-phileas.html
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DEKONTAMINACIJA | STERYLIZACJA

Dekontaminacja H,O,

Sterylizacja UV

Urzadzenie do dekontaminaciji H,0, Devea Phileas® 5

Urzgdzenie wyposazone jest w wielodysze i oddzielng jednostke, co umozliwia bardziej efektywng
dezynfekcje bardzo matych kubatur (do 1 m?). Dysze umieszczane sq wewnqgtrz przestrzeni, ktéra
wymaga dekontaminaciji, natomiast skrzynka sterujgca pozostaje na zewnatrz, co zapewnia
tatwe i bezpieczne monitorowanie prowadzonego procesu dekonfaminacji.

Urzadzenie do dekontaminaciji H,0, Devea Genius®

Urzgdzenie zaprojektowane do niezaleznej dezynfekcji urzgdzen oraz pomieszczeh o matej kubaturze
(do 5 m3). Specjalnie zaprojektowane podparcie umozliwia ustawienie urzgdzenia w réznych pozycjach
(orientacja kierunku oraz regulacja wysokosci).

Urzgdzenie do dekontaminacji H,0,Devea Phileas® 25

Urzgdzenie zaprojektowane do dezynfekcji urzadzen oraz pomieszczen o kubaturze do 40 m?, wyposazone
w ergonomiczne uchwyty do tatwego przenoszenia. Dzieki wielocyklowemu programowi mozliwa jest
dezynfekcja urzgdzen m.in. takich jak izolatory, RABS, BSC.

Recyrkulatory Biosan UVR-M / UVR-Mi

Recyrkulatory przystosowane do dezynfekcji powietrza, zapewniajgce efektywng ochrone
przed wirusami grypy i innymi wirusami drég oddechowych w czasie epidemii.

Ptyny do dekontaminacji

Roztwor do dekontaminacji DNA/RNA PDS-250

Gotowy do uzycia roztwér do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania
reakcji PCR, spray 250 ml.

Roztwér do dekontaminacji DNA/RNA PDL-10L

Gotowy do uzycia roztwoér do usuwania DNA i RNA z powierzchni w czasie przygotowywania
reakcji PCR, poj. 10 litrow.
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CO W KATEGORII?

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C, Zamrazarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C,
Zamrazarki laboratoryjne -30°C do -18°C, Chtodziarki laboratoryjne, Akcesoria do zamrazarek

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C
z technologiq paneli prézniowych VIP

Blizzard

Seria  zamrazarek niskotemperaturowych w wykonaniu pionowym o szerokim zakresie
pojemnosci. Najnowoczedniejsza technologia izolacji termicznej - panele prézniowe VIP.
Najnowoczesniejsze czynniki chtodnicze redukujgce zuzycie energii o 45%. Drzwi wewnetrzne
izolowane piankg poliuretanowqg umozliwiajg tatwy dostep przy minimalnejutracie temperatury.
Parametry pracy sq przez caty czas wyswietlane na panelu przednim, rejestrowane dane mozna
pobrac przez port USB.

Zamrazarki pionowe
DuoFreez™ ULT

DuoFreez

Zamrazarki DuoFreez™ zostaty wyposazone w innowacyjny mechanizm
dwodch niezaleznych kompresordw, co zapewnia podwojong stabilno$¢
i odpornos$¢ na awarie - jesli jeden z kompresordw ulegnie uszkodzeniu, drugi
kompresor wcigz pracuje. Urzgdzenia posiadajg 7-calowy ekran dotykowy, sg
zintegrowane z najczesciej stosowanym systemem Android i majg tgcznosé
z Internetem. Kontroler DAIHAN Smart-Lab™ ma wiele przydatnych funkcji fakich
jak autodiagnostyka, rejestracja danych, zarzgdzanie pamieciq i wiele innych.
Funkcje te sg unikalne i innowacyjne w urzgdzeniach laboratoryjnych. Sterownik
ten moze byc rowniez podtgczony do smartfonu, tabletu lub laptopa uzytkownika
poprzez sie¢ Internet przy uzyciu WiFi, co pozwala na kontrole i sprawdzanie
zamrazarki znajdujgce;j sie w laboratorium w kazdym czasie i z kazdego miejsca.

Zamrazarka
niskotemperaturowa -86°C

ULTF-37i - seria i-Care

Podblatowa zamrazarka niskotemperaturowa ULTF-37i serii i-Care

zostata zaprojektowana jako osobista zamrazarka do codziennego
uzytku. Urzadzenie mozna réwniez umiesci¢ na stole, aby zapewnic
tatwy dostep do przechowywanych prébek. Moze pomiesci¢ do
37 litrow, co daje 33 x pudetka 50 mm lub 3300 fiolek o pojemnosci 2 ml.
Zamrazarka wyposazona jest w nowq klamke, najlepszg w swojej klasie
zamrazarek ULT.
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PRZECHOWYWANIE W NISKICH TEMPERATURACH
/ ZAMRAZANIE

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C NuAire

Zamrazarki niskotemp. -86°C z technologiqg paneli prézniowych
VIP Blizzard NuAire

Zamrazarki wyposazone w zamkniety kaskadowy system
chtodzenia z 2 wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami
chtodzonymi powietrzem. Wyréb medyczny.

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C DAIHAN Scientific

Zamrazarki pionowe UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific
U400, U500i U700

Zamrazarki pionowe z funkcjg autodiagnostyki, wbudowanym
sterownikiem Smart-Lab™ oraz automatyczng rejestracjg danych.

Zamrazarka osobista UniFreez™ ULT firmy DAIHAN Scientific

Fre80-86
Zamrazarka osobista wyposazona w innowacyjny system

chtodzenia UniFreez™ oraz wysokiej jakosci panele izolacyjne i drzwi
wewnetrzne.

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C B Science

Zamrazarki niskotemp. -86°C B Science - seria B-ULT

Zamrazarki z technologig paneli prézniowych VIP oraz
kaskadowym systemem chtodzenia zdwoma kompresorami.

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C Haier Biomedical

Zamrazarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical

- seria TwinCool

Zamrazarki serii TwinCool wyposazone w podwdjne niezalezne
systemy chtodnicze oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem
LCD.

Zamrazarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical

- seria Salvum Ultimate Standard Low Energy

Zamrazarki serii Salvum Ultimate wyposazone w system chtodzenia
kaskadowy dwukompresorowy oraz panel kontrolny z dotykowym,
kolorowym ekranem LCD.

Zamrazarki niskotemp. -86°C Haier Biomedical

- seria inwerterowa Salvum Ultimate

Zamrazarki serii Salvum Ultimate Smart Frequency Conversion
wyposazone w dwa kompresory inwerterowe (o zmiennej predkosci)
oraz panel kontrolny z dotykowym ekranem LCD.

Zamrazarki niskotemperaturowe -86°C Vestfrost Solutions

Zamrazarki niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions - seria ULTF-C
(i-Care)

Zamrazarki skrzyniowe serii ULTF-C wyposazone w kolorowy ekran
dotykowy (kontroleri-Care), ztgcze USB, podstawe na kétkach oraz
niezbedne alarmy.

Zamrazarka niskotemp. -86°C Vestfrost Solutions ULTF-37i - seria
i-Care

Podblatowa zamrazarka z technologig paneli prézniowych VIP,
wyposazona w kolorowy ekran dotykowy (kontroler i-Care), ztqcze
USB, podstawe na stopkach oraz niezbedne alarmy.
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PRZECHOWYWANIE W NISKICH TEMPERATURACH
/ ZAMRAZANIE

Zamrazarki niskotemperaturowe -60°C do -40°C

Zamrazarki niskotemperaturowe -60°C Vestfrost Solutions - seria VT

Zamrazarki skrzyniowe serii VT wyposazone w sterownik mikroprocesorowy, zamkniecie na klucz,
podstawe na stopkach oraz niezbedne alarmy.

Zamrazarka niskotemperaturowa -45°C B Science BLTU580

Zamrazarka z kaskadowym systemem chtodzenia, technologiq paneli prozniowych VIP, czytelnym
panelem kontrolnym, wyposazona w niezbedne alarmy.

Zamrazarka niskotemperaturowa -60°C Elcold - seria PRO

Zamrazarki skrzyniowe serii PRO wyposazone w mikroprocesorowe sterowanie uktadem kontroli
temperatury z wyswietlaczem cyfrowym, pokrywe zaopatrzong w przeciwwage oraz uchwyt z zamkiem.

Zamrazarki laboratoryjne -30°C do -18°C

Chtodziarko-zamrazarki laboratoryjne BOLARUS - seria SLC/SLM

Chtodziarko-zamrazarki wyposazone w elektroniczny sterownik temperatury
z cyfrowym wyswietlaczem, zamkniecie na klucz oraz niezbedne alarmy.

Zamrazarki biomedyczne -30°C B Science - seria BMF

Zamrazarki z wydajnym jednokompresorowym systemem mrozenia, wyposazone w niezbedne alarmy
zapewniajgce bezpieczne przechowywanie materiatu oraz kolorowy ekran dotykowy z zintfegrowanym
portem USB.

Zamrazarki biomedyczne -5°C / -25°C Vestfrost Solutions - seria F

Zamrazarki szafowe wyposazone w sterownik z rejestratorem
i ztaczem USB do odczytu danych, zamkniecie na klucz,
o$wietlenie LED, podstawe na stopkach.

Chtodziarki laboratoryjne

Chtodziarki biomed. +1 / +10°C B Science - seria BMR
Chtodziarki szafowe wyposazone w kolorowy, dotykowy

panel sterujgcy, niezbedne alarmy, dostepne w opcji
z drzwiami petnymi lub przeszklonymi.

Chtodziarki biomed. +2°C / +20°C Vestfrost Solutions

- seriaR

Chtodziarki biomedyczne, szafowe, wyposazone

w sterownik z rejestratorem i ztgczem USB do odczytu danych.

Lodéwki apteczne +2°C / +20°C Vestfrost Solutions

Loddwki zapewniajgce niezawodne przechowywanie lekéw,
wyposazone w cyfrowy wyswietlacz, ztgcze USB do odczytu
danych oraz w petni elektroniczng kontrole temperatury.
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PRZECHOWYWANIE W NISKICH TEMPERATURACH
/ ZAMRAZANIE

Akcesoria do zamrazarek

Kriopudetka do gtebokiego mrozenia

Pudetka kartonowe do gtebokiego mrozenia o wysokosci 50 mm, 75 mm lub 100 mm z przegrodami
lub bez przegréd. Wykonane z kartonu pokrytego powtokq zapobiegajgcg nasigkaniu wilgociqg.

Stelaze Tenak do zamrazarek

Stelaze do zamrazarek niskotemperaturowych pionowych i poziomych, kartonowe lub wykonane
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, do przechowywania pudetek na fiolki/probdwki.

System Backup CO, / LN, wbudowany

System przeznaczony do wbudowania w zamrazarke, wyposazony we wtasny kontroler, sonde
temperaturowq oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, mozliwo$¢ pracy z ciektym CO, lub ciektym LN,

System Backup CO, / LN, zewnetrzny

System przeznaczony do samodzielnej pracy z dowolng zamrazarkg, wyposazony we wtasny kontroler,
sonde temperaturowq oraz zasilacz buforowy z akumulatorem, mozliwo$¢ pracy z ciektym CO, lub
ciektym LN,

Odziez kriogeniczna

Odyziez kriogeniczna - rekawice, fartuchy, ostona twarzy i butéw.

Stelaz z szufladami
do zamrazarek niskotemperaturowych pionowych
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Czujniki zbieraja
dane z Twojego
urzadzenia.

Czym jest innubio?

e kazde urzgdzenie laboratoryjne w Twoim telefonie
lub tablecie

e monitorowanie pracy wielu urzadzen
e alarmy w czasie rzeczywistym

e rejestracja zdarzen, temperatury, wilgotnosci,
cis$nienia, CO2, O,

* rejestracja dowolnego parametru fizycznego
* archiwizacja danych pomiarowych w chmurze

e powiadamianie SMS na telefon, email na Twojg
skrzynke

e pracazsieciqg Ethernet, WiFi, GSM

¢ indywidualna konfiguracja dopasowana do
potrzeb

e zdalny dostep do danych z dowolnego miejsca
przez przegladarke

* bezpieczna komunikacja dzieki szyfrowaniu
*  bezpieczne dane w centrum obliczeniowym
e indywidualne poziomy dostepu do danych

e raporty cykliczne na skrzynke email

“
%.@% _L‘%

Innubio nastuchuje
danych z czujnikéw
i przekazuje do
chmury.

@b

Serwer w chmurze Serwer
odbiera dane, ktére powiadamia Ciebie
sg dostepne dla o alarmach w
Ciebie z dowolnego Twoim urzadzeniu
miejsca. za pomoca SMS

i email.


https://www.biogenet.pl/Monitorowanie-i-pomiary-zdalne.html
https://www.innubio.cloud/

MONITOROWANIE | POMIARY ZDALNE

DOSTEPNE PLANY I . . . Innubio Premium
nnubio Start Innubio Premium
ABONAMENTOWE Te|emetryczny
Forma rozliczania miesieczna/roczna miesieczna/roczna roczna
lloé¢ monitorowanych parametrow 1 10 10

Monitorowanie w czasie
rzeczywistym - alarmy

Powiadomienia e-mail

Powiadomienia email i SMS
(60 SMS6w na miesiac)("

Dostep do danych przez
przegladarke internetowa 7 dni
w tygodniu przez 24 godziny

Eksport danych do pliku
lub na email

Zarzadzanie certyfikatami

Zarzadzanie zadaniami
- kalendarz

C KK X KK
CLOLC KKK
CLAK KL KKK

Czas przechowywania danych
archiwalnych (dni) 30 1 80

-t
(o]
o

S

Zawiera karte X X
telemetryczng GSM

Walidacja parametrow pomiarowych

i opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
w laboratorium PCA pc pcj pci

(1) Pakiety zawierajq limit 60 SMS'dw miesiecznie. Istnieje mozliwos¢ rozszerzenia limitu.
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CO W KATEGORII?

Wiréwki, Wytrzgsarki, Worteksy, Rotatory, Kotyski, Termomiksery, Mieszadta, Homogenizatory

Wiréwki laboratoryjne

Wiréwka LMC-3000 to nowoczesna, niskoobrotowa, nastotowa wirdwka
wyposazona w  przyjazny uzytkownikowi interfejs do ustawiania
parametrow  wirdwki (predko$¢ i czas wirowania) i jednoczesne
wyswietlanie zaréwno parametréw ustawionych, jak i rzeczywistych.
Umozliwia prace z probdwkami wirbwkowymi, systemami do pobierania
krwi, serologicznymikartamizelowymi (gel cards), ptytkami do mikrotestéw
i ELISA. Wiréwka zapewnia bezpieczng prace (metalowa obudowa),
jest tatwa w konserwaciji oraz zaprojektowana do prac w laboraforiach
medycznych, biochemicznych, chemicznych, przemystowych oraz
innych.

Wirowki uniwersalne

Wiréwki uniwersalne firmy Hermle przeznaczone sq do codziennego uzytku
w aplikacjach wykorzystujgcych matej i $redniej pojemnosci probdwki
wirownicze. Wszystkie modele wiréwek laboratoryjnych wyposazone sg
w silniki bezobstugowe (bezszczotkowe) oraz tatwe w obstudze panele
sterujgce. Duzy wybdr rotoréw pozwala dostosowac wirbwke do potrzeb
wielu laboratoriow.

Termomikser

Termomikser TS-100C to idealny instrument dla intensywnego
mieszania prébek w regulowanych warunkach termicznych. Funkcje
grzania (do +100°C) i mieszania mogqg by¢ wykonywane jednoczesnie
lub niezaleznie, co oznacza, ze urzgdzenie realizuje potrzeby
3 urzgdzen jednoczesnie: inkubatora, wytrzgsarki i termowytrzgsarki.
Model TS-100C posiada dodatkowo mozliwo$¢ chtodzenia prébek
do +4°C. Urzgdzenie jest przystosowane dla analizy DNA, ekstrakcji
polisacharyddw, lipidéw iinnych sktadnikdw komadrkowych, tworzenia
biblioteki DNA.
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WIROWANIE / WYTRZASANIE / MIESZANIE
/ HOMOGENIZACJA

Wirowki Biosan

Miniwiréwka Microspin 12

Kompaktowa, nablatowa miniwirdwka zaprojektowana dla potrzeb laboratoriéw biomedycznych
(ekstrakcja RNA/DNA z probek, sedymentacija sktadnikdw biologicznych, biochemiczne i chemiczne
analizy w mikroprobdwkach).

Wiréwki laboratoryjne - seria LMC

Nowoczesne, nastotowe wirdbwki zaprojektowane do wirowania zaréwno 96-dotkowych mikroptytek,
probowek wirbwkowych do objetosci 50 mL, jak réwniez kart serologicznych i mikroprobéwek (LMC-56).

Wirdwki Hermle

Wiréwki wielkopojemnosciowe

Wiréwki dostepne w trzech modelach - nablatowym, podblatowym i wolnostojgcym, bez chtodzenia jak
rébwniez wyposazone w wydajny system chtodzenia prébek. Duzy wyboér rotoréw pozwala dostosowadc
wiréwke do potrzeb wielu laboratoridw.

Wiréwki uniwersalne

Wirdwki laboratoryjne przeznaczone do codziennego uzytku w aplikacjach wykorzystujgcych matej
i Sredniej pojemnosci probdwki wirownicze. Duzy wyboér rotoréw pozwala dostosowac wirdwke
do potrzeb wielu laboratoridw.

Mikrowirowki

Mikrowiréwki przeznaczone do codziennego uzytku w aplikacjach wykorzystujgcych mikroprobdwki.
Wyposazone w silniki bezszczotkowe oraz tatwe w obstudze panele sterowania. Duzy wybor rotoréw
pozwala dostosowac wiréwke do potrzeb wielu laboratoridw.

Wiréwki szybkoobrotowe

Wirdwki laboratoryjne z funkcjg chtodzenia, zaprojektowane do wirowania z duzymi predkosciami
probéwek o matej, sredniej i duzej pojemnosci. Duzy wybdr rotoréw pozwala dostosowac wirbwke
do potrzeb wielu laboratoridw.

Miniwiréwka Microspin 12

z rotorem MSR-12
i pokrywa
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WIROWANIE / WYTRZASANIE / MIESZANIE
/ HOMOGENIZACJA

Worteksy i wirdwko-worteksy

Wiréwko-worteks Biosan CVP-2

Wirdwko-worteks do pracy z ptytkami PCR, jak rowniez wykorzystujgc niestandardowe rotory
mozna uzywac wszystkich rodzajoéw mikroprobdwek.

Wiréwko-worteks Biosan MSC-6000 MultiSpin

Wiréwko-worteks przeznaczony do odwirowywania mikroobjetosci reagentéw w mikroprobdwkach,
mieszania i ponownego odwirowania reagentow ze $cianek i wieczek mikroprobdwek.

Worteks Biosan MSV-3500 Multi Speed

Worteks zaprojektowany do delikatnego iintensywnego mieszania reagentédw w probdwkach typu
Eppendorf, jak rbwniez o pojemnosciach od 0,2 mL do 50 mL.

Wiréwko-worteks Biosan FVL-2400N CombiSpin

Miniwiréwko-worteks na mikroprobéwki umozliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie probek przy
uzyciu modutu wirowania i worteksowania. Urzgdzenie wyposazone jest w standardzie w dwa rofory na
mikroprobdwki 12 x 1,5 mLoraz 12x 0,5 mL + 12x 0,2 mL.

Worteks Biosan V-1 plus

Osobista wytrzgsarka do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komorek oraz biologicznych
i chemicznych sktadnikéw roztwordw. Urzgdzenie moze pracowac w dwdch trybach: pracy ciggtej
i impulsowej.

Rotatory

Rotator Biosan Multi RS-60

Programowalny rotator wykonujgcy rézne typy ruchu w jednym urzgdzeniu: ruch rotacyjny, rotacyjny
zwrotny, wibracyjny - mogaq by¢ wykonywane oddzielnie, jako potgczenie dwdch ruchdéw i w cyklach,
czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach. W standardzie platforma PRS-48 na
probdéwki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.

Rotator Biosan Multi Bio RS-24

Programowalny rotator stosowany m.in. do hybrydyzacji reakcji, delikatnej ekstrakcji i homogenizacii
sktadnikdw ptyndw biologicznych oraz w dyfuzjach. Moze by¢ stosowany w chtodniach i inkubatorach
w temp. +4°C do +40°C. W standardzie platforma PRS-26 na probdéwki 1,5 mL, 2 mL oraz 15 mL.
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WIROWANIE / WYTRZASANIE / MIESZANIE
/ HOMOGENIZACJA

Wytrzgsarki i kotyski

Termomiksery

Wytrzgsarka Biosan MPS-1

Kompaktowa, tatwa w obstudze wytrzgsarka z funkcjg worteksu
moze by¢ uzywana w dowolnej aplikacji, zapewniajgc mieszanie
reagentéw z regulowang predkosciq.

Wytrzasarka do inkubatora CO, Biosan CPS-20
Wytrzgsarka zaprojektowana do stosowania w inkubatorach CO,

zapewniajgca doskonate wywazenie, duzq niezawodnosé oraz
cichg prace.

Wytrzgsarka programowalna Biosan Multi Bio 3D

Wytrzgsarka zapewnia wykonywanie réznego typu ruchu
w jednym urzqdzeniu, co pozwala na wybor typu mieszania
wedtug indywidualnych potrzeb.

Wytrzgsarka kotyskowa Biosan MR-1

Wytrzgsarka dzieki regulowanym, delikatnym ruchom kotyskowym
platformy umozliwia doktadne mieszanie ptynnych sktadnikdw.

Wytrzgsarka kotyskowa Biosan MR-12

Wytrzgsarka zapewniajgca zardwno delikatne, jak i intensywne
mieszanie roztwordw lub pozywek w naczyniach lub plastikowych
workach umieszczonych na platformie.

Wytrzgsarka do mikroptytek Biosan PSU-2T
Wytrzgsarka z ruchem orbitalnym, umozliwiajgca wytrzgsanie dwdch lub
czterech mikroptytek 96-dotkowych z regulowanqg predkosciqg wytrzgsania.

Wytrzgsarka orbitalna Biosan PSU-10i

Wytrzgsarka zapewniajgca regulowany ruch orbitalny platformy,
zaprojektowana do aplikacji zaréwno w matych laboratoriach
biotechnologicznych, jak réwniez duzych laboratoriach wielodyscyplinarnych.

Wytrzgsarka orbitalna Biosan PSU-20i

Wytrzgsarka zaprojektowana do aplikacji zaréwno w matych,

jak i duzych laboratoriach wielodyscyplinarnych. Wybor roznych
wymiennych platform zapewnia mozliwo$¢ wykonywania réznych
procedur i fechnik.

Wytrzgsarka do mikroptytek Biosan PST-60HL, PST-60HL-4, PST-100HL

Wyftrzgsarki z inkubacjq zaprojektowane do pracy
ze standardowymi mikroptytkami 96-dotkowymi.

Termomikser Biosan TS-DW

Termowytrzgsarka zaprojektowana do wyfrzgsania i inkubacji
ptytek typu deep well, zapewniajgca doskonatg jednorodnosé
temperatury w catej ptytce.

Termomiksery Biosan TS-100, TS-100C i TS-100C Smart
Termomiksery zapewniajgce intensywne mieszanie i kontrole
temperatury probek w probdwkach lub ptytkach PCR. Model
TS-100C Smart zostat wyposazony w Bluetooth oraz bezptatne
dedykowane oprogramowanie.

Platforma z antyposlizgowa mata

Platforma z klamrami na kolby i butelki
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WIROWANIE / WYTRZASANIE / MIESZANIE
/ HOMOGENIZACJA

Mieszadia

Mieszadto mechaniczne Biosan MM-1000

Ciche i niezawodne mieszadto zaprojektowane do mieszania ptyndw o matej i sredniej lepkosci w obj. do
20 litréw. Urzgdzenie ma mozliwos¢ wykonywania trzech typdw ruchu: obrotowego, postepowo zwrotnego,
wibracyjnego. Mikroprocesorowa kontrola szybkosci, czasu i innych parametréw ruchu.

Mieszadto magnetyczne Biosan MMS-3000

Kompaktowe mieszadto ze stalowq powierzchnig roboczg przeznaczone do efektywnego mieszania
ptyndw o réznej lepkosci. Umozliwia ptynne mieszanie z rotacjg magnetycznego elementu do

3000 obr./min. Wyposazone w statyw, ktéry umozliwia umieszczenie w cieczy réznych czujnikéw.
Mieszadta mechaniczne o duzej predkosci obrotowej DAIHAN Scientific

Analogowe i cyfrowe mieszadta o duzej predkosci obrotowej. Przeznaczone do roztwordw o niskiej
oraz sredniej lepkosci (max. 50.000 mPas), dla objetosci do 20 litréw z max. predkoscig 3000 obr./min.

Mieszadta mechaniczne o wysokim momencie obrotowym DAIHAN Scientific

Analogowe i cyfrowe mieszadta mechaniczne o wysokim momencie obrotowym. Przeznaczone
do roztwordw o sredniej oraz wysokiej lepkosci (max. 150.000 mPas), dla objetosci do 80 litréw z max.
predkoscig 1000 obr./min.

Mieszadta magnetyczne z ptytq grzejng Biosan MSH-300 i Intelli-Stirrer MSH-300i

Mieszadta zaprojektowane do jednoczesnego mieszania i precyzyjnego ogrzewania roztwordw.
Mieszadta wyposazone sq w odtgczany stojak do podtrzymywania réznych elementéw czujnika
(temperatury, pHiinnych) wewngtrz mieszanej cieczy.

Homogenizatory

Homogenizator Biosan RCP-24

Homogenizator laboratoryjny przeznaczony do mechanicznego mieszania, rozdrabniania,

homogenizacji i emulgowania materiatdw biologicznych poprzez wytrzgsanie z kulkami.

Homogenizatory Biologics

Homogenizatory ultradzwiekowe wykorzystywane m.in do rozbijania emulsji, odgazowywania
ptyndw, przyspieszania reakcji enzymatycznych lub chemicznych.

Mieszadlo mechaniczne MM-1000
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CO W KATEGORII?

Pipety, Dozowniki, Aspiratory butelkowe, Ptuczki mikroptytek, Akcesoria do pipet

Aspirator butelkowy

FTA-2i

Aspirator butelkowy FTA-2i zostat zaprojektowany dla odsysania alkoholu lub buforow pozostatych w probdwkach podczas

oczyszczania DNA/RNA oraz w innych technikach reprecypitacyjnych mikroczgsteczek. FTA-2i moze by¢ réwniez rutynowo
stosowany do przeptukiwania hodowli komorkowych.

Pipety automatyczne jednokanatowe serii Assist zostaty zaprojektowane
do precyzyjnego i bezpiecznego pomiaru i przenoszenia objetosci od
0,1 yL do 10000 pL (w zaleznosci od modelu). Wszystkie pipety posiadajg
analogowy licznik, ktéry pokazuje objeto$¢ pipetowania. Ustawiona
objetos¢ jest widoczna w oknie rekojesci. Ustawienie objetosci
odbywa sie za pomocqg pokretta przycisku pipetowania lub poprzez
obrdcenie pokretta nastawy objeto$ci w odpowiednim kierunku. Pipety
wyposazone sqg we wbudowany wyrzutnik koncowek.

Pipety automatyczne cyfrowe
jednokanatowe zmiennopojemnosciowe

Ovation® QS

Pipety Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust) nie wygladajg jak tradycyjne
pipety, spowodowane jest to catkowicie zmieniong koncepcjg postrzegania
pipetowania. Firma VistalLab opracowata system dzieki ktéremu mozna pracowac
wiele godzin bez zmeczenia reki, plecéw iszyi. Jest to pierwsza pipeta, ktéra redukuje
dyskomfort, zmeczenie i urazy w czasie pracy, zwiekszajgc skutecznoscé i doktadnose.
Niskie potozenie reki i nadgarstka, ksztatt dopasowany do dtoni pozwala doktadnie
kontrolowac¢ proces pobierania ptyndw i predko$¢ wydmuchu przy minimalnej sile.
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PIPETOWANIE / DOZOWANIE PLYNOW

Pipety automatyczne jednokanatowe

Pipety automatyczne jednokanatowe Biosan Assist

Lekkie, w petni autoklawowalne, odporne na promieniowanie UV, zapewniajgce doktadne
i precyzyjne pipetowanie. Dostepne objetosci od 0,1 uL do 10000 L.

Pipety automatyczne mechaniczne VistaLab Ovation®M

Pipety zmiennopojemnosciowe z mozliwosciq ustawienia objetosci w konwencjonalny, analogowy sposéb.
Minimalna sita nacisku kciuka na ttok pozwala na reczne sterowanie predkoscig pobierania i dozowania.
Dostepne objetosci od 0,2 uL do 1000 L.

Pipety automatyczne cyfrowe jednokanatowe zmiennopojemnosciowe VistaLab Ovation® QS

Pipety wystepujgce w szesciu najczesciej stosowanych pojemnosciach: 0,2-2 uL, 1-10 uL, 2-20 pL, 10-100 uL,
20-200 L, 100-1000 pL. Inne pojemnoséci mogq by¢ precyzyjnie ustawione wzrastajgco z catego zakresu
danej pipety.

Pipety automatyczne jednokanatowe statopojemnosciowe VistaLab Ovation® F1 i F2

Pipety zwydmuchem lub bez. Pipety Ovation® F2 zwydmuchem sq dostepne w pojemnosciach 1-1000 pL,
a pipety Ovation® F1 bez wydmuchu w pojemnosciach 5-1000 pL.

Pipety automatyczne wielokanatowe

Pipety automatyczne 8-kanatowe Biosan Assist

Pipety dostepne w 4 zakresach objetosci: 0,5-10 yL, 5-50 pL, 20-200 L
i 50-300 uL, przystosowane do koncéwek réznych producentéw.

Pipety automatyczne 12-kanatowe Biosan Assist

Pipety dostepne w 4 zakresach objetosci: 0,5-10 pL, 5-50 pL,
20-200 yL i 50-300 yL, przystosowane do koncdéwek réoznych
producentow.

Pipety elekironiczne jednokanatowe

Pipety elektroniczne jednokanatowe Vistalab Ovation® ESC

Pipety dostepne sq w zakresach objetosci: 0,5-20 yL, 2-125 plL,
5-250 pL, 25-1250 yL oraz 5 mLi 10 mL. W petni elektroniczna
obstuga maksymalizuje skuteczno$¢ pipetowania dla takich zadan
jak: pipetowanie normalne i odwrdcone, pipetowanie wielokrotne
- dozowanie, mieszanie, dozowanie sekwencyjne.

Pipety elekironiczne wielokanatowe

Pipety elekironiczne wielokanatowe Vistalab Ovation® E8 i E12

Pipety wystepujace w wersji 8-kanatowej i 12-kanatowej. Dostepne
objetosci dla pipet 8-kanatowych: 0,5-20 uL, 2-125 pL, 5-250 uL,
25-1250 pL, 12-kanatowych: 0,5-20 yL, 2-125 ulL, 5-250 pL, 25-850 pL.

Dozownikireczne

Pipetor Biosan Assistboy

Lekki i tatwy w obstudze pipetor z podwdjng kontrolg predkosci
dozowania, wyposazony w wyswietlacz LCD oraz wydajny
akumulator.

Pipetory VistaLab Ovation® Macro 5i Macro 10

Pipety o pojemnosci 5 mLi 10 mL sg w petni elektroniczne z bogato rozbudowanymi funkcjami menu
takimi jak: predko$¢, precyzyjnoscé i doktadnosé pipetowania, az do 50 powtdrzeh. Dostepne pojemnosci:
0,1-5 mL oraz 0,2-10 mL.
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PIPETOWANIE / DOZOWANIE PLYNOW

Aspiratory butelkowe / Ptuczki mikroptytek

Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i

Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforéw pozostatych w probéwkach podczas oczyszczania
DNA/RNA, jak rowniez przeptukiwania hodowli komérkowych. Pojemnos¢ butli: 2 litry. Wyposazony

w czujnik poziomu ptynu (alarm dzwiekowy i automatyczne wytgczenie pompy) oraz pokretto regulacii
prézni.

Aspirator butelkowy Biosan FTA-1

Aspirator stosowany w odsysaniu alkoholi lub buforéw pozostatych w probdéwkach podczas oczyszczania
DNA/RNA, jak réwniez przeptukiwania hodowli komdérkowych. Pojemnos¢ butli: 1 litr.

Ptuczka mikroptytek Biosan Intelispeed IW-8

Automatyczna ptuczka mikroptytek jest w petni programowalnym urzgdzeniem do wykonywania
wieloetapowej pracy. Zostata zaprojektowana dla przeptukiwania standardowych, ptaskodennych,
96-dotkowych mikroptytek. Ptuczka posiada 100 programow zdefiniowanych przez uzytkownika.

Akcesoria do pipet

Koncéwki do pipet serii Ovation® BioNatural i MLA

Konhcowki do pipet niesterylne oraz sterylne, wolne od RNaz i DNaz, wolne od pyrogendw, sladéw metali
lub z filtrami. Dostepne w réznych wielkosciach objetoscii sposobie pakowania.

Akcesoria do pipet VistaLab

Akcesoria takie jak statyw szeregowy, otwieracz wieczek probdwek, adaptery serologiczne, pojemniki
na reagenty oraz cooler pojemnika reagentow.

Konicéwka zasysajaca aspiratora butelkowego Pipetor Assistboy
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CO W KATEGORII?

Czytniki wielodetekcyjne, Czytniki absorbancji ELISA, Czytniki luminescenciji, Spekirofotometry,

Nefelometry, Fotometry, Densytometry, Aspiratory butelkowe, Ptuczki mikroptytek, Oprogramowanie
do czytnikdw, Systemy kontroli atmosfery

Czytnik  CLARIOstar

o
=h2 M CLARIOstar Plus

Plus

fo  wielofunkcyjny czytnik mikroptytek
zwbudowanymifiliramiimonochromatoramioraz petnym wyposazeniem,
kontrolowany za pomocg oprogramowania komputerowego.

Inteliwasher

mikroptytek
dla

Ptuczka
zaprojektfowana
standardowych 96-dotkowych mikroptytek, ptytek dzielonych

3D-IW8
rébznego

Inteliwasher
przeptukiwania

zostata
rodzaju

takich jak mikromacierze FastFrame (prostokgtne dotki)
o dotkach ptaskodennych, U-ksztattnych oraz V-ksztattnych.
Ptuczka jest w petni programowalnym urzgdzeniem
do wykonywania wieloetapowej pracy. Dziata w trybie
zasysania pojedynczego punktu w dotku, dwdch punktéw w
dotku lub cyklicznie (po Sciezce kota lub prostokata), trybie
dozowania ptyndw oraz mycia i ptukania (w cyklach obu
funkcji). System dozowania ptyndw pozwala na dawkowanie
kazdego z ftrzech niezaleznych kanatéw dla buforow
oddzielnie.

ELISA z monochromatorem

SPECTROstar Nano

Nano z

SPECTROstar
spekirum UV/Vis (200-1000 nm) w mniej niz 1 sek./dotek, umozliwia
pomiar w kuwetach (wbudowany port) oraz w mikroprébkach
o obj. 2 pL (opcjonalna ptytka LVis). Predkos¢ spektrometru

monochromatorem rejestruje  petne

(monochromatora),
do projektowania i

prosta  obstuga, a takze zdolnos¢
zapisywania pojedynczych protokotow
testu daje uzytkownikowi niezrownang elastycznos¢ w celu
optymalizacji ustawienh dla wszystkich eksperymentdw zpomiarem

absorbancji.
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POMIARY ABSORBANCIJI, FLUORESCENCJI,
LUMINESCENCJI

Czyinik BMG Labtech VANTAstar™ z monochromatorami

Kompaktowy, wielodetekcyjny czytnik mikroptytek z monochromatorami, kompatybilny
ze wszystkimi formatami ptytek do 384 dotkdw wtgcznie.

Czytnik BMG Labtech CLARIOstar® Plus z monochromatorami

Wielodetekcyjny czytnik wyposazony w monochromatory, wysoce czute filiry i superszybki spektrofotometr
(monochromator elektroniczny), kontrolowany za pomocqg oprogramowania komputerowego.

Czytnik BMG Labtech PHERAstar® FSX z monochromatorem ABS

Najbardziej wydajny czytnik wielodetekcyjny - luorymetr, luminometr, spektrofotometr HTS. Urzgdzenie
zapewnia niedoscigniong czutos$e, szybkosc pomiaru i zakres dynamiki dla wszystkich formatow ptytek,
do 1536-dotkowej wtgcznie.

Czytniki absorbancji ELISA

Czytnik absorbanciji ELISA Biosan HiPo MPP-96

Czytnik umozliwiajgcy pomiar prob w metodzie ELISA oraz pomiary pochtaniania swiatta w metodach
wykorzystujgcych mikroptytki 96-dotkowe, kontrolowany za pomocg oprogramowania komputerowego.
Odczyt w trybie: endpoint, kinetycznym oraz multi-label.

Czytnik absorbanciji ELISA z monochromatorem BMG Labtech SPECTROstar® Nano

Czytnik umozliwiajgcy pomiar zaréwno na mikroptytce, jak i w kuwecie, dzieki wbudowanemu
portowi, posiada funkcje odczytu od dotu i od gory mikroptytki, wbudowany inkubator oraz mozliwos¢
wbudowania dwdch dozownikéw odczynnikdw.

Czytnik absorbanciji ELISA Labexim Products LEDETECT 96

Czytnik mikroptytek z oprogramowaniem MicroWin i komputerem PC umozliwiajgcy szybki, powtarzalny
i niezawodny odczyt absorbancji.

Czytniki luminescenciji

Czytnik luminescencji BMG Labtech LUMIstar® Omega

Luminescencyjny czytnik mikroptytek z wbudowanym petnym wyposazeniem i kontrolowany za pomocqg
oprogramowania komputerowego, posiadajacy funkcje odczytu od dotu i od gbéry mikroptytki.

Spekirofotometry

Spekirofotometr MicroDigital Nabi UV/Vis Nano

Nowoczesny, kompaktowy spektrofotometr umozliwiajgcy pomiar stezenia DNA/RNA, biatek, zawiesiny
komodrek oraz innego materiatu podobnie do klasycznych spektrofotometréw, mozliwosé pomiaru

w klasycznej kuwecie oraz w mikroobjetosci.

Spekirofotometr mikroobjetosci Avans Biotechnology UVISDrop™

Spektrofotometr to czytnik o wysokiej doktadnosci i petnym spektrum (200-850 nm) w mikroobjetosciach
(0,5-2,5 uL), idealny do pomiardw jakosciowych iiloSciowych kwasdw nukleinowych (DNA/RNA) i biatek.
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POMIARY ABSORBANCIJI, FLUORESCENCJI,
LUMINESCENCJI

Nefelometry

Nefelomeir BMG Labtech NEPHELOstar® Plus

Nefelometr jest w petni zautomatyzowanym urzgdzeniem

do réznego typu pomiaréw nefelometrycznych na mikroptytkach
(max. 384-dotkowych), wyposazony w dwie wbudowane pompy
strzykawkowe o duzej doktadnosci.

Fotometry, densytometry

Densytometr Biosan DEN-1 i DEN-1B

Densytometr, ktérego zasada dziatania opiera sie na pomiarze
gestosci optycznej z cyfrowq prezentacjg wynikéw w jednostkach
McFarlanda.

Fotometr Biosan DEN-600

Kompaktowy, przenosny fotometr umozliwiajacy pomiar absorbancji
i zmetnienia w jednostkach Abs, OD lub McFarlanda.

Aspiratory butelkowe / Ptuczki mikroptytek

Aspirator butelkowy Biosan FTA-2i

Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforéw
pozostatych w probdwkach podczas oczyszczania DNA/RNA,
wyposazony w czujnik poziomu ptynu oraz pokretto regulaciji prézni.
Aspirator butelkowy Biosan FTA-1

Aspirator stosowany m.in. w odsysaniu alkoholi lub buforow
pozostatych w probdwkach podczas oczyszczania DNA/RNA,
pojemnos¢ butli: 1 litr.

Ptuczka mikroptytek Biosan Inteliwasher 3D-IW8

W petni zautomatyzowana ptuczka do mikroptytek dla réznego
rodzaju standardowych 96-dotkowych mikroptytek oraz ptytek
dzielonych takich jak mikromacierze FastFrame (prostokgtne
dotki).

Oprogramowanie do czytnikow

Oprogramowanie MARS
Program obliczeniowy dotqczony do czytnikdw firmy BMG Labtech.

Oprogramowanie MikroWin

Oprogramowanie pozwalajgce na wygodne i wydajne sterowanie
czytnikiem ELISA oraz przeprowadzanie nieograniczonej liczby
obliczeh zwigzanych z metodq ELISA.

Systemy kontroli atmosfery

System kontroli atmosfery ACU do czytnika CLARIOstar

System umozliwiajgcy niezalezng kontrole stezenia tlenu (O,)
i dwutlenku wegla (CO,), monitorowanie poziomow w sposob ciqgty,
wbudowany kolorowy panel sterujgcy.

System kontroli atmosfery ACU do czytnikéw serii Omega

System umozliwiajgcy niezalezng kontrole stezenia tlenu (O,)
i dwutlenku wegla (CO,), monitorowanie poziomow w sposob ciggty,
wbudowany kolorowy panel sterujgcy.
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CO W KATEGORII?

Pomiar DNA/RNA, Systemy do izolacji DNA / RNA, Systemy dokumentacji zeli i chemiluminescencii,
Oprogramowanie do analizy zeli / liczenia kolonii, Transiluminatory, Crosslinker, Termocyklery, Systemy
Real-Time PCR, Systemy do elektroforezy, Testy kometkowe, Akcesoria do systemdw dokumentacii

System dokumentaciji zeli

System dokumentaciji zeli gelONE to najwyzszej jakosci system
z automatyczng akwizycjg danych, wyposazony w intuicyjny interfejs
ekranu dotykowego. Urzgdzenie jest kompatybilne zaréwno z tradycyjnymi
barwnikami DNA, jak i bezpiecznymi barwnikami, co sprawia, ze gelONE jest
urzgdzeniem odpowiednim dla kazdego laboratorium. 5-megapikselowa
kamera zapewnia doskonatg czutos¢ na $wiatto, co pozwala na uzyskanie
wyraznej rozdzielczosci blisko potozonych pasm DNA oraz wykrywanie
nawet niskich poziomdédw fluorescencji. Obszar wizualizacji 20 x 24 cm
umozliwia tatwe obrazowanie duzych zeli. Obrazy przechwytywane sq za
pomocqg wbudowanego oprogramowania i zapisywane bezposrednio
w pamieci USB.

BioQuant-96 to najnowszy produkt Biosan z rodziny produktéw
diagnostycznych do biologii molekularnej. W modelu BioQuant-96
zastosowano nowoczesng termoelekiryczng technologie chtodzenia,
zupetnie nowe zrédto i sciezke Swiatta. Unikalna stata moc prgdu i 6-strefowa
niezalezna metoda kontroli temperatury zapewniajq szybszg, poprawng
i stabilng fluorescencyjng analize iloSciowq produktu, przy jednoczesnym
zachowaniu jego doskonatej wydajnosci przy niskim zuzyciu energii.

i System do izolacii
?g,} . DNA/RNA
ot T

BioMagPure 12 Plus sktada sie zkompaktowej, nastotowej stacji roboczej
do automatycznego oczyszczania kwaséw nukleinowych. Uzywanie
gotowych wktaddéw z odczynnikami i jednorazowych materiatow
eksploatacyjnych umozliwia, w automatyczny  sposdb, uzyskanie
wysokiej jakosci roztwordw z kwasami nukleinowymi. Sprawdzona
fechnologia separacji magnetycznej sprawia, ze oczyszczanie jest
wydajne, tatwe, niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne. Dzieki
elastycznosci przetwarzania od 1 do 12 probek w cyklu, urzgdzenie
dopasowane jest do matych klinik i laboratoriow.
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Czytnik absorbanciji ELISA z monochromatorem BMG Labtech
SPECTROstar® Nano

Czytnik umozliwiajgcy pomiar zaréwno na mikroptytce, jak iw
kuwecie, dzieki wbudowanemu portowi, posiada funkcje odczytu
od dotu i od géry mikroptytki oraz wbudowany inkubator.

System do izolacji DNA/RNA Biosan BioMagPure 12 Plus
Stacja robocza do automatycznego oczyszczania kwasdw I I
=

nukleinowych, poj. procesowa: 1-12 prébek na cykl, technologia ;
separacji kulek magnetycznych, protokdt programowany poprzez — A e
skanowanie kodu kreskowego. :

System dokumentaciji zeli Cleaver Scientific gelPRO —_—
System do rutynowego obrazowania zeli barwionych ; 1
fluorescencyijnie i widzialnych, mozliwos$¢ rozbudowy do H4 arin]
obrazowania chemiluminescencyjnego i wielkoskalowego. - - - -

System obrazowania chemiluminescencji Cleaver Scientific
chemiPRO

System do obrazowania chemiluminescencyjnego

i luorescencyjnego metodq western blot, mozliwo$¢ wyposazenia
w transiluminator UV i filtry do barwnikéw kwasdw nukleinowych.

System obrazowania Western Blot Cleaver Scientific chemiPRO XL
Najwyzszej klasy system obrazowania idealny dla wszystkich
zastosowan zwigzanych z dokumentacjqg zelii chemiluminescencii.
Mozliwo$¢ wyposazenia w wysuwany transiluminator UV lub $wiatta
niebieskiego.

System obrazowania chemiluminescenciji Cleaver Scientific
chemillTE

Kompaktowy, podstawowy system obrazowania chemiluminescen-
cji.

System dokumentacji zeli Cleaver Scientific gelONE
Kompatybilny z fradycyjnymi barwnikami DNA oraz bezpiecznymi
barwnikami, z wbudowanym panelem dotykowym. Obrazy

przechwytywane za pomocg wbudowanego oprogramowanida
i zapisywane bezposrednio w pamieci USB.

System dokumentacji zeli Cleaver Scientific omniDOC
Wysokiej jakosci system dokumentaciji i analizy zeli, wyposazony
w kamere 5 MPx wysokiej czutosci i rozdzielczosci klasy badawczej

do otrzymywania wysokiej jako$ci obrazéw.

System Cleaver Scientific safeVIEW Mini-2 z ciemniq GDH-BASIC

System stanowiqcy doskonatq stacje roboczg do przeglgdania
i pracy z zelem barwionym fluorescencyijnie.

System dokumentacji zeli Cleaver Scientific gelLITE

Kompaktowy i wygodny system dokumentaciji zeli agarozowych
i biatkowych zeli barwionych.

System dokumentacji zeli Cleaver Scientific microDOC
System dostepny samodzielnie z kamerqg i ciemniq lub jako

kompletny system dokumentacji zelu z transiluminatorem oraz
oprogramowaniem.

| P - |
| W
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BIOLOGIA MOLEKULARNA

Oprogramowanie do analizy zeli SameSpot

Profesjonalne oprogramowanie do analizy zeli 2D - proste w uzyciu, zapewniajgce szybkie,
obiektywne wyniki réznicowej ekspresji nienaruszonych biatek za pomocgq zeli 2-DE.

Oprogramowanie do analizy zeli CLIQS

Proste, niedrogie, tatwe w uzyciu oprogramowanie do analizy jakosciowej prébek DNA,
RNA i biatek, w tym multipleksowych western bloft.

Transiluminatory UV Cleaver Scientific

Transiluminatory UV do analizy zeli elektroforetycznych barwionych fluorescencyjnie.
Dostepne 3 dtugosci fali: 254 / 312 / 365 nm oraz modele o podwdjnej dtugosci fali,
wyposazone w przetgcznik wysokiej / niskiej intfensywnosci.

Transiluminator Cleaver Scientific safeVIEW-Mini2

Transiluminator stanowiqcy doskonatq stacje roboczg do przeglgdania i pracy z zelami barwionymi
fluorescencyjnie, cienka i lekka obudowa wykonana z aluminium, tatwy do przenoszenia miedzy
laboratoriami.

Transiluminator Cleaver Scientific proBLUEVIEW

Dwukolorowy fransiluminator wyposazony w oéwietlacz $wiatta biatego do kolorymetrycznego
obrazowania zeli i niebieski o$wietlacz LED do barwnikdéw fluorescencyjnych.

Crosslinker UV Cleaver Scientific

Crosslinker UV zaprojektowany do wigzania kwaséw
nukleinowych z membranami, programowalna
kontrola mikroprocesorowa, automatyczny monitoring
energii UV.

System Real-Time PCR Biosan BioQuant-96

System umozliwiajgcy wykonywanie oznaczeh na
ptytkach 96-dotkowych, w pojedynczych probdwkach
oraz w stripach, 5 kanatéw detekcji.

Termocykler Bioer Technology GeneExplorer

Termocykler z mozliwoscig programowania
i monitorowania prowadzonej reakcji na ekranie
dotykowym.
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BIOLOGIA MOLEKULARNA

Systemy elektroforezy poziomej Cleaver Scientific RigRunner seria H

Systemy elekiroforezy poziomej do pracy rutynoweji naukowej,
o zréznicowanej wielkosci zeli i ilosci probek.

Zasilacze do systemow elekiroforezy

Zasilacze o niewielkiej powierzchni i zwartej konstrukcji, zgodne z IEC 61010, wyposazone
w panel sterowania z intuicyjnym menu umozliwiajgcym tatwg konfiguracje.

Spektrofotometr Nabi Spektrofotometr Nabi

pomiar w mikroobjetosci pomiar w kuwecie
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CO W KATEGORII?

Systemy oczyszczania wody

System oczyszczania wody Labaqua

Systemy Labaqua to uniwersalne systemy oczyszczania wody. Wytwarzajg wode ultraczystg i wode czystqg bezposrednio z wody
wodociggowej. Woda ultraczysta (stopien 1) jest dozowana przez filtr punktowy na panelu przednim. Czysta woda (stopien 2) jest
dozowana bezposrednioze zbiornika. Urzgdzenia wyposazone sq w kontroler z kolorowym graficznym wyswietlaczem LCD do
wskazywania jakodci wody. Wyswietlacz LCD zawiera wszystkie niezbedne informacje o stanie systemu, a takze schemat blokowy
pozostatego okresu eksploatacii filtra wstepnego i wydajnosci modutu dejonizacji. Wszystkie wktady i filiry sg tatwo dostepne i nie
sg wymagane zadne narzedzia do ich wymiany. System Labaqua mozna zainstalowac na stole laboratoryjnym lub zamontowac na
Scianie.

System oczyszczania wody Labaqua

System oczyszczania wody Biosan Labaqua

Uniwersalne systemy oczyszczania wody Labaqua wytwarzajgce wode ultraczystqg i wode czystg
bezposrednio z wody wodociggowej. Stosowane w badaniach analitycznych (Labaqua Trace i HPLC)
oraz biologii molekularnej i hodowlach komdrkowych (Labaqua Bio).
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CO W KATEGORII?

Systemy kontrolowanego zamrazania, Inkubatory przenosne IVF, Stoliki, Ptyty, Bloki grzejne,
System aktywaciji fuzji, System witryfikacji

System kontrolowanego
zamrazania

Przedstawiamy znajdujgce sie w naszej ofercie systemy do kontrolowanego
zamrazania prébek. Proponujemy Panstwu systemy od prostych,
przenosnych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo.

Systemy wyposazone sqg standardowo w taZnie na ciekty azot o pojemnosci
1,5 litra, ktéra pozwala na prace przez 2 godziny. Opcjonalnie dostepna
jest taznia 3,8 litra pozwalajgca wydtuzy<¢ czas programu zamrazania do
ponad 4 godzin.

Rejestrator temperatury TL-13 wraz z oprogramowaniem CryoGenesis™
V5 zostat zaprojektowany do stosowania z systemem FREEZE CONTROL®.
Rejestrator jest potgczony miedzy komputerem sterujgcym i kontrolerem
temperatury. Modut ten pozwala zapisywac w komputerze temperature
W czasie mrozenia/rozmrazania prébek. Oprogramowanie CryoGenesis®
V5 jest rodwniez uzywane z kontrolerem temperatury do tworzenia
protokotdw, zarzgdzania bibliotekami protokotdw i ich realizacji. TL-13
moze by¢ réwniez stosowany z oprogramowaniem CryoGenesis® V4.
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IVF (IN VITRO FERTILISATION)

Ok
Systemy kontrolowanego zamrazania

Systemy kontrolowanego zamrazania Cryologic FREEZE CONTROL®

Systemy do kontrolowanego zamrazania probek - od prostych,
przeno$nych do zaawansowanych, sterowanych komputerowo.

Inkubatory przenosne IVF

Inkubatory przenosne Cryologic serii BioTherm™ INC z wymiennymi blokami

Przeno$ny inkubator z wymiennymi blokami do transportu zywych kultur komorek,
gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze.

Stoliki, ptyty i bloki grzejne

Blok grzejny Cryologic BioTherm™ SmartBlock SBO1

Blok grzejny zapewniajgcy jednolite grzanie w probdwkach testowych. Dostepny szeroki zakres
wymienialnych aluminiowych wktaddw przystosowanych do wiekszoéci standardowych probdéwek,
mikroprobdéwek, probdwek wirbwkowych itp.

Stacja zasilajgca Cryologic BioTherm™ Command Station 1

Stacja zasilajgca umozliwia podtgczenie i zasilanie kazdego z urzgdzeh Smart Device BioTherm™
fakich jak: stolik grzejny, ptyta grzejna czy blok grzejny.

Ptyta grzejna Cryologic BioTherm™ SmartPlate A5

Ptyta grzejna do precyzyjnego utrzymywania temperatury prébek oczekujgcych na analize - moze
by¢ stosowana do szalek Petriego, szkietek mikroskopowych oraz ptytek wielodotkowych.

Stolik grzejny do mikroskopu CryolLogic BioTherm™ SmartStage
Stolik grzejny do precyzyjnego utrzymywania statej temperatury prébek w czasie analizy mikroskopowe;j.

System aktywacji fuzji

System aktywaciji fuzji Cryologic Voltain™ EP-1
Doktadny i stabilny system przeznaczony do aktywaciji fuzji komorek, wykorzystujacy sygnaty sinusoidalne

i impulsowe sygnaty fuzji, wysoka stabilno$¢ czestotliwoscii amplitudy, szeroki zakres regulacji parametréw.

System witryfikaciji

System witryfikacji CryoLogic CVM™

Prosta, bezpieczna, pewna i wygodna w uzyciu metoda witryfikacji CYM™ - Cryologic Vitrification Method
- brak ekspozyciji prébek na ciekty azot, brak bariery przenikania cieplnego, wygodne przechowywanie
prébek oraz ich ultra-szybkie rozmrazanie.
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CO W KATEGORII?

Pojemniki LN2 na prébki, Zbiorniki LN2 na prébki, Dewary na LN2, Zbiorniki LN2 fransportowe

Pojemniki LN2 na probki

Pojemniki IC Biomedical serii LS sqg zaprojektowane do przechowywania znacznie wiekszej ilosci materiatu w wygodnych stelazach
z pudetkami oraz posiadajg zwiekszony czas statycznego utrzymywania temperatury. Oznacza to nizsze koszty przechowywania na
1 fiolke. Stelaze z pudetkami znacznie utatwiajq identyfikacje i wyjmowanie prébek. System rakéw dostepny w czterech rozmiarach
zapewniajgcych szeroki zakres pojemnosci przechowywania od 750 do 6000 fiolek.

Pojemniki LN2 na probki

Pojemniki chtodnicze IC Biomedical serii XT o przedtuzonym czasie przechowywania probek. W pojemnikach tych wykorzystywane sg
otwory wsadowe o minimalnych srednicach. Dostepne w réznych pojemnosciach od 3 do 34 litréw o statycznych czasach utrzymywania
femp. do 340 dni. Kazdy pojemnik wyposazony jest w cylindryczne kanistry do przechowywania do 1500 stomek lub 180 fiolek.

5 Dewary na LN,

Pojemniki IC Biomedical serii LD przeznaczone sg do przechowywania i nalewania ciektego azotu. Dostepne sg pojemniki do
bezpiecznego nalewania matych ilosci ciektego azotu: pojemnik Classic-25 o sferycznym ksztatcie do tatwiejszego nalewania azotu,
pojemnik 5LD z bardzo duzq srednicq otworu, a przez to tatwiejszym dostepem do azotu.

OF: £ s 0]
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L
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PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT W CIEKLYM AZOCIE

Pojemniki LN2 na probki

Pojemniki LN2 na prébki Haier Biomedical - seria High Capacity

Seria o duzej pojemnosci do przechowywania i fransportu (z owalnymi kanistrami), indeks z numerami
kanistrow dla tatwej identyfikacji, dostepnych 7 modeli o pojemnosci od 2 do 50 litréw, mozliwose
przechowywania do 23 604 stomek 0,25 mL.

Pojemniki LN2 na prébki Haier Biomedical - seria Smart

Seria Smart (ze stelazami na pudetka), wyposazone w system zarzgdzania loT w chmurze (monitorowanie
temperatury i poziomu LN2 w czasie rzeczywistym), dostepnych 5 modeli o pojemnosci od 65 do 175 litrow,
mozliwo$¢ przechowywania od 2 400 do 6 000 krioprobdwek 2 mL.

Pojemniki LN2 na prébki Haier Biomedical - seria Medium Sized Storage

Seria o $redniej pojemnosci do przechowywania (ze stelazami na pudetka), dostepnych 5 modeli o
pojemnosci od 65 do 175 litréw, mozliwos¢ przechowywanie od 2 400 do 6 000 krioprobdwek 2 mL, a takze
workdw z krwig.

Pojemniki LN2 na prébki Haier Biomedical - seria Small Sized Storage

Seria o matej pojemnosci do przechowywania (ze stelazami na pudetka), dostepnych 5 modeli
o pojemnosci od 10 do 50 litréw, mozliwos¢ przechowywania od 100 do 1 100 standardowych
krioprobdwek 2 mL.

Pojemniki LN2 na probki IC Biomedical - seria XT

Seria o przedtuzonym czasie przechowywania probek,
dostepne w pojemnosciach od 3 do 34 litréw, mozliwosé
przechowywania do 1 500 stomek lub 180 fiolek.

Pojemniki LN2 na prébki IC Biomedical - seria HC

Seria o duzej srednicy otworu wsadowego do przechowywania wiekszych
ilosci materiatu biologicznego, dostepne w pojemnosciach od 12 do
38 litréw, mozliwosé przechowywania do 18 840 stomek lub 1 656 fiolek.

Pojemniki LN2 na probki IC Biomedical - seria LS

Seria do przechowywania znacznie wiekszej ilosci materiatu
w stelazach z pudetkami, system rakdw dostepny w czterech
rozmiarach, mozliwos¢ przechowywania od 750 do 6 000 fiolek.

Zbiorniki LN2 na prébki

Zbiorniki LN2 na probki Haier Biomedical - seria Biobank

Zbiorniki LN2 do przechowywania duzych ilosci prob, wyposazone w system
monitorowania parametréw z loggerem danych, mozliwos¢ przechowywania
od 13 000 do 94 875 krioprobdwek oraz do 7 218 workdw z krwiqg (25 mL).

Zbiorniki LN2 na probki IC Biomedical - seria K

Zbiorniki LN2 wyposazone w interfejs
temperaturowy oraz system rejestraciji
zdarzen, mozliwos¢ przechowywania
od 3024 do 38 350 probek w
probéwkach lub w workach.
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Dewary na LN2

Dewary na LN2 Haier Biomedical - seria YDZ

Seria cisnieniowa do przechowywania i dostarczania LN2, dostepne pojemnosci od 5 do 500 litréw,
konstrukcja ze stali nierdzewnej, wszystkie modele wyposazone sg w zawory bezpieczenhstwa, zawdr
cisnieniowy, zawor spustowy, zawor nadmiarowy i manometr.

Dewary na LN2 IC Biomedical - seria LD
Dewary do przechowywania i nalewania ciektego azotu, dostepne w pojemnosciach od 4 do 50 litrow.

Dewary na LN2 IC Biomedical - seria XL

Dewary do przechowywania ciektego oraz gazowego azotu, tlenu, argonu, dwutlenku wegla,
a takze podtlenku azotu, dostepne w zakresie 160 do 240 litréw.

Zbiorniki LN2 transportowe

Ibiorniki LN2 transportowe Haier Biomedical - seria Dryshipper

Seria zbiornikdw transportowych (dryshipper) z owalnym kanistrem do bezpiecznego transportu probek
w warunkach kriogenicznych. Dostepne w pojemnosciach od 3 do 25 litréw, mozliwos$¢ przechowywania
do 1 940 stomek 0,25 mL oraz do 500 krioprobdwek 2 mL.

Zbiorniki LN2 transportowe IC Biomedical - seria CX

Zbiorniki transportfowe zapewniajgce doskonaty czas utrzymania temperatury dla bezpiecznego
i wygodnego przesytania materiatu, dostepne 3 modele o pojemnosciach od 3,7 do 6,4 litréw.
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Standard Biogenet

Od 27 lat obserwujemy rynek branzy
laboratoryjnej. Stale rozwijamy nasze
kompetencje, by mdc swiadczy¢ ustugi na
najwyzszym mozliwym poziomie.

Korzystamy ze znanych i sprawdzonych praktyk
i rozwigzan, ale wdrazamy réwniez wiasne,
nowatorskie pomysty i produkty na rynek.
Dziekujemy za prawie trzy dekady zaufania

i wspdinej przygodly.

Nasze portale i serwisy internetowe:

Serwis Biogenet zawiera ogdlng
oferte produktowq, oraz dostepne
ustugi dodatkowe. Zapraszamy do

zapoznanid sie z 17 kategoriami

wysokie] jakoéci produktdw.

www.biogenet.pl

Komory fitotronowe do wzrostu
roslin i hodowli owaddw. Komory
wolnostojgce, komory
wielkogabarytowe, regaty
do hodowli roélin, oswietlenie
do hodowli rodlin.

www fitotrons.com

Nasz flagowy sklep internetowy
z najszerszgq gamgq produktowq.
Potrzebujesz kompleksowego
wyposczenia laboratorium -
e-biogenet.pl posiada petng
i zawsze aktualng oferfe.

www.e-biogenet.pl

Genetyka, immunologia,
biochemia, badania komdrkowe i
inne - urzgdzenia dla kazdego
budzetu: wytrzgsarki, mieszadta,
rotatory, inkubatory, kompry PCR,
worteksy i kotyski.

www.e-biosan.pl

Najnowsze rozwigzania
w lakoratorium w jednym miejscu.
Opisy, porady, instrukcje, aplikacje -
wiedza dla wszystkich pracujgcych
w lakoratorium.

www.futurelaboratories.pl

Zamrazarki niskotemperaturowe
z systemem Smart-Lab™
z ciggtym monitorowaniem na
Twoim smartfonie, dzieki ustudze
WiRe-Lab™ App & Web. Dostepne
réwniez cieplarki, wirdwki
i autoklawy.

www.daihan.pl

Marka bgnt skupia sie na
automatyzac]i i unifikacji
standardéw obstugi klienta oraz
Swiadczonych ustug. Caty czas
pracujemy nad rozwigzaniami, ktére
majq na celu usprawnié¢ prace
Z klientami i partnerami.

Wszystkie produkty przeznaczone
do przechowywania w niskich
temperaturach w jednym migjscu.
Wykorzystaj filtry, by
w prosty sposdb znalezé
odpowiedni produkt.

www.zamrazarki.pl
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Agregometry, Odczynnikii akcesoria

Agregomeir

Agregometry serii 700 sqg urzgdzeniami wyposazonymi
w trzy metody pomiarowe: impedancyjng, optyczng
i luminescencyjng. Dostepne sq w wykonaniu 2 lub 4
kanatowym. Pozwalajg na pomiar funkcji ptytek w prébach
pacjenta z uzyciem metody impedancyjnej w petnej krwi
wraz z jednoczesnym pomiarem wydzielania ATP za pomocqg
metody luminescencyjnej, a takze na przeprowadzanie

badania Ristocetin Cofactor Assay u pacjentdw z chorobg von

Willebranda.

Odczynniki

Agregomeir

Seria 490-4+

Agregometry serii 490 wyposazone w metode
optyczng umozliwiajgcg testowanie funkcji ptytek w PRP dla
zastosowan klinicznych, diagnostycznych, farmaceutycznych
oraz badan naukowych. Model 490-4+ jest urzqgdzeniem
czterokanatowym (cztery niezalezne komory pomiarowe),
a model 490-4+4 - urzqgdzeniem o$miokanatowym (osiem
niezaleznych komér pomiarowych) wyposazonym w wyijscie
cyfrowe USB oraz wyjscia analogowe dla podtgczenia
rekordera.

Odczynniki do agregometréw

Firma Chrono-log oferuje odczynniki do oznaczenh agregaciji ptytek. Odczynniki sg wysoko skoncentrowane, co pozwala
na uzywanie mikroilosci w tescie, wptywa na doktadno$¢ wynikéw i zmniejsza koszty przeprowadzanych badan.


https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Agregometry/agregometr-seria-490-4.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Agregometry/agregometr-seria-700.html
https://www.biogenet.pl/Hematologia-agregacja-krwi/Odczynniki-i-akcesoria/odczynniki-do-agregometrow.html

Agregometry

HEMATOLOGIA - AGREGACJA KRWI

Agregometr Chrono-log seria 700

Agregometr wyposazony w trzy metody pomiarowe: impedancyjng, optyczng iluminescencyjng,
dostepny w wykonaniu dwu- lub czterokanatowym. Przeprowadzanie badan i zarzgdzanie danymi
za pomocq oprogramowania dla systemu Windows.

Agregometr Chrono-log seria 490-4+

Agregometry wyposazone w metode optycznqg, dostepne w wykonaniu cztero- lub o§miokanatowym,
wyposazone w wyjécie cyfrowe USB oraz wyjscia analogowe dla podtgczenia rekordera.
Przeprowadzanie badan i zarzgdzanie danymi za pomocg oprogramowania dla systemu Windows.

Odczynniki i akcesoria

Kuwetki, mieszadetka i pisaki

Kuwetki szklane lub z tworzywa sztucznego do agregometrow, mieszadetka silikonowe
i teflonowe do kuwetek, pisaki do rejestratorow.

Oprogramowanie do agregometréow Aggrolink
Oprogramowanie obliczeniowe do agregometréw firmy Chrono-log.

Odczynniki do agregometrow

Wysoko skoncentrowane odczynniki firmy Chrono-log do oznaczen agregaciji ptytek.
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CO W KATEGORII?

HODOWLA ROSLIN | OWADOW

Panele oswietleniowe do hodowli roslin, Regaty do hodowli roslin, Komory fitotronowe
wolnostojgce, Pomieszczenia do hodowli roslin, Komory fitotronowe ze Swietldwkami

fitotronowa FITO

FITO Biogenet

Komory do hodowli roélin serii FITO sg wysoce zaawansowanymi technologicznie
urzgdzeniami stuzgcymi do celdw badawczych oraz hodowlanych, wymagajgcych
specyficznychistatych parametréw klimatu. Komory do hodowli roslin popularnie zwane
fitotronami produkowane sqg przez firme Biogenet w wersjach standardowych oraz

specjalnych wedtug indywidualnych potrzeb klienta.

A (] .
2vie: Komora walk-in

=
3 HieXel V.|l Biogenet

Kazda  komora  hodowlana zapewnia utrzymanie zadanych
warunkéw  klimatycznych tj. temperatura i wilgotno$¢ w catym
pomieszczeniu. Wewnagtrz pomieszczenia hodowlanego umieszczone
sg regaty fitotronowe. llo$¢ i rodzaj regatdéw uzalezniony jest od
potrzeb hodowlanych oraz budzetu. Komora wielkogabarytowa wraz
ze wszystkimiregatami oraz systemami dodatkowymi zarzgdzana jest
z jednego centralnego panelu kontrolnego.
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Hodowla roslin w fitotronie

Wnetrze pomieszczenia hodowlanego



https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Pomieszczenia-do-hodowli-roslin/komora-walk-in-fito-gradient.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Komory-fitotronowe-wolnostojace/komory-fitotronowe-wolnostojace-jednokomorowe-serii-fito.html

HODOWLA ROSLIN | OWADOW

Komory fitotronowe wolnostojgce

Komora hodowlana fitotronowa FITO PARHELION

Wysoce zaawansowane technologicznie urzgdzenia stuzace do celdw badawczych oraz hodowlanych,
wymagajgcych specyficznych i statych parametrow klimatu oraz zaawansowanych systeméw oswietlenia.
Komory wyposazone sq w oswietlenie boczne oéwietlajgce hodowle z trzech stron. Zrédta swiatta
zamontowane sg w bokach komory fitotronu oraz w jego drzwiach.

Komora hodowlana fitotronowa FITO ALGAE

Wysoce zaawansowane technologicznie urzgdzenia stuzgce do celdw badawczych oraz hodowlanych,
wymagajgcych specyficznych i statych parametrow klimatu oraz zaawansowanych systemdw oswietlenia.
Komory serii FITO ALGAE sg zmodyfikowanymi komorami klimatycznymi - fitotronami przystosowanymi

do hodowli alg iinnych hodowli wymagajgcych mieszania.

Komora hodowlana fitotronowa FITO

Wysoce zaawansowane technologicznie urzgdzenia (fitotrony) stuzgce do celéw badawczych oraz
hodowlanych, wymagajagcych specyficznych i statych parametréw klimatu oraz zaawansowanych
systemow oswietlenia.

Hodowla roslin w fitotronie
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https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow.html
https://www.biogenet.pl/Hodowla-roslin-i-owadow/Komory-fitotronowe-wolnostojace.html

HODOWLA ROSLIN | OWADOW

Panele oswietleniowe do hodowli roslin

Panele FITO PANEL XL

Najnowoczesniejsze, energooszczedne, specjalistyczne zrodta swiatta zaprojektowane do celdéw hodowli
roslin. Dostepne w wersji ze $wiattem tgczonym (panele DW + FarRed) — 3 kanaty $wietine z mozliwoscig
sterowania kazdej barwy swiatta niezaleznie.

Panele FITO PANEL

Najnowoczesniejsze, energooszczedne, specjalistyczne zrodta Swiatta zaprojektowane do celéw hodowli
roslin. Dostepne w wersji ze $wiattem tgczonym: panele DW + FarRed — 3 kanaty $wietlne, panele RBWL +
DeepRed + UV - 4 kanaty $wietine lub panele RBWL(W+C) + DeepRed + FarRed + DeepBlue + UV -

8 kanatéw Swietinych z mozliwosciqg sterowania kazdej barwy $wiatta niezaleznie.

Regaty do hodowili roslin

Regat Fito R LED

Regaty fitotronowe do hodowli roslin z zaawansowanym o$wietleniem LED z serii FITO PANEL firmy Biogenet.
Dobdr zrodet swiatta, ktére majg by¢ zastosowane w regatach do hodowli roslin, uzalezniony jest
od indywidualnych potrzeb.

Pomieszczenia do hodowili roslin

Komora walk-in FITO MULTI R

Komora wielkogabarytowa zapewnia utrzymanie zadanych warunkdw klimatycznych (temp. i poziom
wilgotnosci), a kazdy z pracujgcych wewngtrz regatéw moze wykonywac rézne cykle oswietleniowe.

Komora walk-in FITO GRADIENT

Komora wielkogabarytowa podzielona jest na sekcje, ktére mogqg pracowac z réznymi nastawionymi
temperaturami hodowli, a kazdy z pracujgcych wewngtrz regatéw hodowlanych moze wykonywac rézne
cykle oswietleniowe.

Wnetrze komory fitotronowej
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Nowa ustuga

najmu dtugoterminowego
urzadzen i sprzetu
laboratoryjnego.

Biogenet Sp. z 0.0, przy wspdtpracy z WeSub S.A,

stworzyto pierwsza na rynku laboratoryjnym

ustuge najmu dtugoterminowego urzadzen
i sprzetu, dostepna juz dzi$ we wszystkich
sklepach Biogenet. biogenet

equipment
Czytaj dalej

rental

Zalety najmu dtugoterminowego

DOSTEP DO NAJNOWSZYCH ROZWIAZAN

5 TECHNOLOGICZNYCH W BRANZY
PLATNOSC ZA KORZYSTANIE Z URZADZENIA,

W OKRESIE, W JAKIM JEST POTRZEBNE

COMIESIECZNA FAKTURA VAT,

BRAK KONIECZNOSC] PODEJMOWANIA MOZLIWA DO ZAKWALIFIKOWANIA W KOSZTY

DLUGOTERMINOWYCH ZOBOWIAZAN

8
; : SZYBKI PROCES WERYFIKACJI, USTALENIA
BRAK KONIECZNOSCI POKRYWANIA DUZYCH WARLINKOW LPODPISANIA LIMOWY.
KOSZTOW ZAKUPU URZADZENIA ) SAMA UMOWA KROTKA, PRZEJRZYSTA

| ELASTYCZNA.

ATRAKCYJNE MOZLIWOSCI
PO ZAKONCZENIU UMOWY WYGODNE FINANSOWANIE, JEDNA FAKTURA
ZA NAJEM | OBSEUGE GWARANCYJINA

Chce wynaja¢ urzadzenie / mam pytania?

Wejdz na strone www.biogenet.pl/najem-dlugoterminowy lub zeskanuj kod QR powyzej.
Znajdziesz tam szczegblowe informacje dotyczace ustugi najmu dlugoterminowego.
W razie potrzeby skontaktuj sie z nami mailowo, telefonicznie lub wypetnij formularz,
ktory znajduje sie na stronie.


https://www.biogenet.pl/najem-dlugoterminowy.html

CO W KATEGORII?

Wagi precyzyjne, Wagi analityczne

Wagi precyzyjne

Najwyzsza jakos¢ pomiaréw, najbardziej technicznie zaawansowana
waga firmy OHAUS, dostepna réwniez z automatycznymi drzwiczkami
szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyswietlacz AVG o wysokiej
rozdzielczosci z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne
czujniki bezdotykowe, réznorodne tryby pracy z bibliotekg pamieci do
przechowywania osobistych ustawien aplikacji.

Wagi precyzyjne

Pioneer™ Precision

Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostaty
zaprojektowane z  myslg o proste], inteligentnej
obstudze. Wyposazone w podswietlany wyswietlacz
ciektokrystaliczny (LCD) oraz listwe usuwajgcq tadunki
statyczne. Trwata konstrukcja zapewniajgca dtugotrwate
uzytkowanie.

Wagi analityczne

Pioneer™ Analytical

Seria Pioneer™ Analytical zostata zaprojektowana z myslg o prostej,
intfeligentnej obstudze. Wyposazona w listwe usuwajgcg tadunki
statyczne, podswietlany wyswietlacz  ciektokrystaliczny  (LCD)
oraz drugi wiersz wyswietlacza z dodatkowymi informacjami lub
wskazéwkami (matryca punktowa). Trwata konstrukcja zapewniajgca
dtugotrwate uzytkowanie. Metalowa podstawa, géra obudowana
z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej,
szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami,
wbudowany hak do wazenia podszalkowego, zabezpieczenie
przeciwkradziezowe, blokada kalibracji, ostona ochronna.
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https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-explorerr-precision.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-analityczne-ohaus-seria-pioneertm-analytical.html
https://www.biogenet.pl/Wazenie/wagi-precyzyjne-ohaus-seria-pioneertm-precision.html

Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer®Precision

Wagi precyzyjne OHAUS seria Explorer®Precision

Najwyzsza jako$¢ pomiardw, najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostepna
rébwniez z automatycznymi drzwiczkami szafki przeciwpodmuchowej. Kolorowy wyswietlacz AVG

0 wysokiej rozdzielczosci z graficznymi ikonami, programowalne, wielofunkcyjne czujniki bezdotykowe,
réznorodne fryby pracy z bibliotekg pamieci do przechowywania osobistych ustawien aplikacii.

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision

Wagi precyzyjne OHAUS seria Pioneer™ Precision

Wagi precyzyjne serii Pioneer™ Precision zostaty zaprojektowane z myslg o prostej, inteligentnej
obstudze. Wyposazone w podéwietlany wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD) oraz listwe usuwajgcq
tadunki statyczne. Trwata konstrukcja zapewniajgca dtugotrwate uzytkowanie.

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical

Wagi analityczne OHAUS seria Pioneer™ Analytical

Wagi analityczne wyposazone w listwe usuwajgcq tadunki statyczne, podswietlany wyswietlacz

ciektokrystaliczny (LCD) oraz drugi wiersz wyswietlacza z dodatkowymiinformacjami lub wskazédwkami
(matryca punktowa).

Pioneer™ Precision

listwa do usuwania
tadunku elektrostatycznego
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